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EINFUHRUNG

1.1 VERWENDETES SYMBOL

Hinweise miissen unbedingt beachtet werden. Nichtbefolgung kann zur
Gefahrdung des Anwenders und /oder zur Funktionsbeeintrachtigung des
Gerdts fiihren.

1.2 ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen sie vor der Installation und Benutzung des Gerats diese Bedie-
n nungsanleitung sowie alle anderen relevanten Dokumentationen. Nur so
konnen Sie alle Leistungsmerkmale nutzen, die das Gerét bietet.

o Uberpriifen Sie bitte, ob das Gerit vollstandig und nicht beschadigt ist.
(Siehe Tabelle in Abschnitt 6.7).

e Fur die Auswahl des geeigneten Transmitters und fiir seine korrekte Installation sowie
Wartung ist der Kunde verantwortlich.

o Dieses Gerat sollte nur durch Fachpersonal unter Verwendung addquater Werkzeuge
installiert bzw. repariert werden.

o Beachten Sie bitte die relevanten Sicherheitsbestimmungen zum Betrieb, zur Wartung
und zur Reparatur des Geréts.

e Vergewissern Sie sich stets, daB die Stromversorgung unterbrochen und die
Rohrleitungen bzw. der Tank nicht mehr unter Druck stehen, bevor Eingriffe in dem
Gerat / System vorgenommen werden.

e Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden und der Transmitter nicht entsprechend
den Angaben verwendet wird, wird keinerlei Haftung tibernommen und die Garantie fiir
das Gerat und das Zubehor erlischt.

8175 ® burkert
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QUICKSTART

Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Anleitung fir Installation und Betrieb des Gerits,
die lhnen die Inbetriebnahme des Fiillstandtransmitters 8175 erleichtert.

2.1 INSTALLATION

Der optimale Betrieb des Gerats wird nur durch eine korrekte Installation ver-
gewissert.

Bei der Festlegung der Einbaulage folgen Sie folgende Hinweise:

1 =R/2 |

_=R/2] .
Einbau auf ein geschlossenen Behalter

D [mm] 65 80 100
"""" i H [mm] 100 250 400
D
min. 30 cm
-y — Einbau auf ein Schaft

Das Gerat gegen schlechtes Wetter und Temperaturdnderungen schiitzen:

Sl |
B iy
k 1 AuBenschutz des Gerits
— —
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QUICKSTART

Siehe gegenuiber und Legen Sie die
Abschnitt 3 Einbaulage fest

Sie eine getrennte

Ja
Ausflihrung?

Vergewissern Sie sich,
n daB die Stromversorgung

unterbrochen ist, bevor

Sie mit der Arbeit begin-

[ Sensorkabel

anschlieBen nen.
Geratesteckdose auf- Die 4 Schrauben heraus- | Fiir eine Schaltschrank-Aus-
-schrauben und 6ffnen drehen und 6ffnen fuhrung, gehen Sie weiter zu

nachsten Schritt.
Netzkabel anklemmen
Vergewissern Sie sich, daf

. . die Sicherheitsbestimmungen
Siehe Abschnitt 3.4 A V ol fir das Netzkabel und den
" l:)sglan?j&gna _j Relaisschaltkreis beachtet
abel anklemmen werden.
Gel‘a;seocb‘Sted«:kse Beachten Sie die max.
zuldssige Biirde der
Ausgangssignalschleife.
Strom einschalten Wenn das Gerat nicht funk-
tioniert,

Siehe Abschnitt 5.2

Vergewissern Sie sich, daf
die Stromversorgung ein-
geschaltet ist. Siehe Kapitel

Wird
Entfernung stabil
angezeigt?

Wartung
Ja Nein
Gerat auf dem Elektrischen
Fitting installieren Anschluss tberpriifen
( Transmitter programmieren > Siehe niichste Seite

8175 ° burkert
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QUICKSTART

2.2 PROGRAMMIERUNG

Mit dem Ultraschall-Fillstandtransmitter 8175 kann die Einheit passend zur Anwendung als
Entfernung- bzw. Fullstand- oder als Volumeneinheit eingestellt werden.

Um in das KALIBRIERMENU zu gelangen, die Tasten

gleichzeitig gedriickt halten.

ENTER 5 Sekunden lang
~04

e Die ‘Enter'-Taste kann gesperrt werden, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten
Zugriff zu verhindern - Abschnitt 3.3.
e Zusatzliche Hinweise finden Sie in der Menuftihrung - Abschnitt 4.2.

2.2.1 Programmierung - Entfernung

Siehe Abschnitt 4.4.1

Siehe Abschnitt 4.4.2

Siehe Abschnitt 4.4.3

Siehe Abschnitt 4.4.4

DEUTSCH

Siehe Abschnitt 4.4.6

Siehe Abschnitt 4.4.7

Siehe Abschnitt 4.4.8

Gewlinschte N

Sprache auswiéhlen

v

Gewlinschte
Einheiten auswahlen

v

Gewtinschten Filter

\_ auswéhlen Y,
4 I
Schallgeschwindigkeit
\_ eingeben Y,

~ ™~
Eine Teach-In Prozedur

_ durchfiihren )

(~ Ausgangssignal- )
Bereich festlegen
- /

Relais 1 und 2 (wenn
erfligbar) konfigurieren

|

Verwenden Sie die Filter 0-2, wenn
keine Ausblendung stérender Hin-
dernisse erforderlich ist, sonst Filter
3-9.

Normalerweise 331,4 m/s in Luft bei
einer Abweichung von 0,59m/s/°C.

Damit bestimmen Sie den Nullpunkt
und die Schallgeschwindigkeit.

z.B.4mA -> 100cm
und 20mA -> 250cm

( Messung oder Simulation (optional) ) Siehe Abschnitt 2.3

burkert
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QUICKSTART

Um in das KALIBRIERMENU zu gelangen, die Tasten % 5 Sekunden lang
gleichzeitig gedrtickt halten.

e Die ‘Enter'-Taste kann gesperrt werden, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten Zugriff
zu verhindern - Abschnitt 3.3.
e Zusitzliche Hinweise finden Sie in der Mentifiihrung - Abschnitt 4.2.

2.2.2 Programmierung - Fullstand

/Gew'L]nschte Sprache\
Siehe Abschnitt 4.4.1 auswihlen

v

Gewlinschte Einheiten
Siehe Abschnitt 4.4.2 g auswiahlen

/
l ~, Verwenden Sie die Filter 0-2,
Gewlinschten Filter wenn keine Ausblendung storen-
Siehe Abschnitt 4.4.3 _ auswihlen ) der Hindernisse erforderlich ist,
l sonst Filter 3-9.

331,4 m/s in Luft bei einer Abwei-

Schallgeschwindigkeit °
Siehe Abschnitt 4.4.4 cingeben chung von 0,59 m/s/°C.

Fir die Ermittelung von Bezugs-

Siehe Abschnitt 4.4.6
punkten.

Siehe Abschnitt 4.4.7

Ausgangssignal- z.B.4mA -> 0,00 m
Bereich festlegen und 20mA -> 8,50 m

. ] Relais 1 und 2 (wenn
Siehe Abschnitt 4.4.8 verfiigbar) konfigurieren

|

(Messung oder Simulation (optional) ) Siehe Abschnitt 2.3

Die grau - hervorgehobenen Anweisungen miissen fiir eine genaue Messung vollstén-
dig ausgefiihrt werden.
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QUICKSTART

Um in das KALIBRIERMENU zu gelangen, die Tasten 5 Sekunden lang

gleichzeitig gedriickt halten.

o Die ‘Enter'-Taste kann gesperrt werden, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten
Zugriff zu verhindern - Abschnitt 3.3.

e Zusitzliche Hinweise finden Sie in der Menuifiihrung - Abschnitt 4.2.

e Bei der Programmierung der MessgroBe Volumen muss das Kalibriermenii nach der
Festlegung der benétigten Einheiten fiir die MessgroBe Entfernung (Abstand) zunéchst
geschlossen und dann erneut geéffnet werden.

2.2.3 Programmierung - Volumen

Gewlinschte Sprache
Siehe Abschnitt 4.4.1 auswihlen

Siehe Abschnitt 4.4.2

geschlossen und wieder
geo6ffnet werden, na-
chdem die Entfernung-
seinheiten eingegeben
wurden, um eine genaue
Messung zu ge-
wahrleisten.

n Das Kalibriermenii muB

Siehe Abschnitt 4.4.2 Gewiinschte Volumen-

einheiten auswéhlen

o)
N

Verwenden Sie die Filter 0-2,
wenn keine Ausblendung stdren-
der Hindernisse erforderlich ist,

1 sonst Filter 3-9.
Schallgeschwindigkeit 331,4 m/s in Luft bei einer Tempe-

eingeben raturabweichung von
0,59m/s/°C.

Gewiinschten Filter

Siehe Abschnitt 4.4.3 auswahlen

Y
N

Siehe Abschnitt 4.4.4

N

N

Siehe Abschnitt 4.4.6

Siehe Abschnitt 4.4.7 Ausgangssignalbereich zB.4mA -> 1,.2m?
festlegen und 20mA -> 10,6m?

Relais 1 und 2 (wenn
Siehe Abschnitt 4.4.8 erfugbar) konfigurieren

v
CMessung oder Simulation (optional) >iehe nachste Seite.

Die grau - hervorgehobenen Anweisungen missen fiir eine genaue Messung
vollstdndig ausgefiihrt werden.

burkert 8 8175



QUICKSTART

Um in das TEST-MENU zu gelangen, 5 Sekunden lang gleichzeitig

gedrickt halten.

2.3 TESTEN

Siehe Abschnitt 4.5.1

Siehe Abschnitt 4.5.2

Siehe Abschnitt 4.5.3

Siehe Abschnitt 4.5.4

Siehe Abschnitt 4.5.5

Siehe Abschnitt 4.5.6

\
4 mA Uberpriifen

!

20 mA uberprifen

Temperatureinstellung

!

Anzeige der
Signalstarke

Simulation der
Ausgénge

v

Zurlicksetzen der
gespeichertenParameter

Im Modus "Offset” kann das Aus-
gangssignal auf 4mA abgeglichen

werden.

Im Modus "Span” kann das Aus-
gangssignal auf 20mA abgeglichen

werden.

Uberpriifen Sie, ob die tatsschliche
Temperatur etwa der gemessenen

Temperatur entspricht.

Richten Sie den Transmitter so

aus, dass seine Signal
hochsten ist.

starke am

Dieser Schritt wird besonders fiir
die Inbetriebnahme groBer Sys-

teme empfohlen.

C

Das Gerdit ist jetzt bereit.

D

8175
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INSTALLATION

3.1  ALLGEMEINE RICHTLINIEN FUR DIE INSTALLATION

Vor der Installation des Ultraschall-Fllstandtransmitters 8175 muB eine fiir ein gutes Funk-
tionieren des Geréts eindeutige Einbaulage ermittelt werden.

e Der Fiillstandtransmitter bzw. Sensor 8175 bzw. 8170 wurde fiir die
Fiillstandmessungen in Fliissigkeiten entwickelt. Der Kunde ist dafiir
verantwortlich, das Produkt zu testen, falls ein anderes Medium
gemessen werden soll, wie z.B. Pulver oder gekdérnte Medien.

e Den Ultraschall-Fiillstandtransmitter oder Sensor 8175 senkrecht zum
Prozessmedium installieren.

e Das Gerdt muss immer vom Regen, von Ultraviolettbestrahlung und
elektromagnetischen Stérungen geschiitzt werden.

Runde oder kegelférmige Behalterdecke

Der Transmitter soll nicht in die Mitte des Dec-
kels eines runden oder kegelférmigen Behélters
installiert werden, sondern ca. 1/2 Behalterra-
dius von der Mitte.

H: siehe folgende Tabelle.

Bei einer Montage auf einem Schaft:
- Halten Sie die max. Schaftlénge ein:

D [mm] 65 80 100
H [mm] 100 250 400

- Vergewissern Sie sich, dass der Schaft
innen gratfrei ist.

Sendekegel

Die Ultraschallwellen werden von der Boden-
flache des Transmitters in einem Abstrahlwinkel
von 8° gesendet.

Entfernen Sie jeden Gegenstand innerhalb des
Sendekegels, damit keine Stdrechos verursacht
werden.

— — 10
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INSTALLATION

Behiltereinbauten

Behaltereinbauten verursachen oft Stérechos.
Achten Sie auf den ungehinderten Zugang der
Ultraschallsignale zur Fliissigkeit.
Gegebenenfalls miissen die Hindernisse mittels
Ablenker abgedeckt werden; Die Verwendung
eines Messrohrs wie bei heftigen Fliissigkeits-
bewegungen ist auch méglich (siehe unten).

Heftige Fliissigkeitsbewegungen oder Schaumbildung

8175

i

n \

ol

nl

Wenn das Fiillen des Behalters Schaumbildung
oder Wellen verursacht, verlangern Sie das
Flussigkeits-Eingangsrohr bis es sich unter der
Flussigkeitsoberflache befindet.

Die Verwendung eines Bypassrohrs erlaubt
auch eine zuverlassige Messung. Das By-
passrohr dient dazu Behéltereinbauten zu
bypassen.

Das Messrohr muss nicht bei ver-
stopfenden Produkten verwendet
werden.

11 -
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INSTALLATION

3.2 INSTALLATION

Der Ultraschall-Transmitter oder Sensor kann im Tankdeckel mit einem G-2“-(NPT-2")-
Standardfitting oder einem gleichwertigen Flitting installiert werden.

Schritte fiir eine korrekte Installation:

e Beim Anbringen des Transmitters oder Sensors am Fitting darf der
Transmitter nur mit der Hand festgezogen werden!
e Schrauben Sie den Transmitter nicht zu fest am Fitting an.

3.2.1 Einbau des Schaltschrank-Ausfiihrung

Fur den Einbau der Schaltschrank-Ausfiihrung folgen Sie die Anweisungen der Verpackung
und wie folgt:

1. Dichtung 2 an den Deckel 1 bringen und die komplette Einheit in den Ausschnitt
einlegen.

2. Abstandbolzen 3 auf die herausstehenden Schrauben 4 festschrauben.

3. Die Kabelschellen 8, zur Befestigung der verschiedenen Anschlusskabel (Ausginge,
Versorgung, Sensor) des Transmitters, in die Kunststoffplatine 5 einfadeln.

4. Die Platine 5 mit den Schrauben 7 auf die Abstandbolzen 3 festschrauben.
Die gezahnten Facherscheiben 6 nicht vergessen.

|
4 —{}— max: 2,3 mm (0,9")

- |

o | 2 ] =,
|

1:%' i /”‘8
| —
3
% = =il
5 6

4 2
3.2.2 Einbau der Wandmontage-Ausfiihrung
Der Transmitter in der Wandmontage-Ausfiihrung verfuigt tiber 4 Befestigungsbohrungen

im Gehiuse. Die Abdeckstreifen (selbe Farbe wie das Gehiuse) entfernen und den Deckel
o6ffnen um an die Bohrungen 1 zu gelangen.

Cke == 0o\tlo) (2K
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INSTALLATION

3.3 ELEKTRONIKPLATINEN

SW 2 - Konfiguration

0O Terminal-Anschliisse - Ans-
als Quelle oder Senke o) chluB der Stromversorgung von
o 19234 18-32VDC und des Ausgangs
4-20 mA.
SW 1 - Sperren der 1 +-+
‘Enter’-Taste, um AnschluB des Koaxial-
unbeabsichtigten bzw. kabels des Sensors

unerlaubten Zugriff auf
das Kalibrier- und Test- coomn coo
@) D@

meni zu verhindern.

ot PT1000-AnschluB
oA o
=

-+

gespertt  nicht gespertt Relaisanschliisse - AnschluB der

Relais 1 & 2 (optional)

e Das Koaxialkabel und die PT1000-Anschliisse miissen auf jeden Fall angeschlossen
sein, um eine ordnungsgemaBe Funktion des Gerates zu gewahrleisten.

ENTER
e Die A -Taste kann gesperrt werden, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten
Zugriff zu verhindern, indem der Schalter SW1 im oberen Bild nach links geschoben
wird.

3.4 ALLGEMEINER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

e Nur Kabel mit einer Temperaturbestandigkeit bis mindestens 80°C verwenden.

e Bei normalen Betriebsbedingungen kann das MeBsignal tber ein einfaches Kabel mit
einem Querschnitt von 0,75 mm:- libertragen werden.

e Die Signalleitung darf nicht in Kontakt mit stromftihrenden Leitungen mit héherer
Spannung oder Frequenz installiert werden.

e Wenn eine kombinierte Installation unumganglich ist, sollten ein Mindestabstand von
30 cm eingehalten oder geschirmte Kabel verwendet werden.

e Bei der Verwendung von geschirmten Kabeln muB auf fehlerfreie Erdung der
Abschirmung geachtet werden.

e Aus Griinden der elektromagnetischen Vertraglichkeit muB die Erdklemme (iber dem
MasseanschluB an der Seite des Gehéuses an einen geeigneten Erdungspunkt
angeschlossen werden.

e Kabeldurchmesser fiir Ausfiihrungen mit Verschraubungen:
kompakte Ausf.: zwischen 6 und 12 mm, 6 mm wenn Mehrwegdichtung
verwendet wird Wandmontage-Ausf.: zwischen 4 und 8 mm (unbenutzte Kabel-
verschraubung verstopfen).

8175 e burkert
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INSTALLATION

e Im Zweifelsfall sollten stets geschirmte Kabel verwendet werden.
e Die 18-32 VDC Stromversorgung muss gefiltert und geregelt sein - Abschnitt 6.1.

e Obligatorisch sind Sicherheitsvorrichtungen am Transmitter zu
installieren:

Stromversorgung: 18-32 VDC - 250 mA Sicherung und ein Schalter
115/230 VAC - 5 A Sicherung und ein
doppelpoliger Ausschalter

Relais: Héchstens 3 A-Sicherung und ein doppelpoliger Ausschalter (je

nach Anwendung).

e Setzen Sie nicht gleichzeitig im Selben Kabel eine gefdhrliche

Spannung und eine Sicherheits-Kleinspannung an die Relais an.

H o Der Transmitter darf nicht mit angeschlossenem Netzkabel ge6ffnet werden.

3.4.1 8175 kompakte Ausfiihrung mit EN175301-803-Geratesteckdose

1. Zum Offnen der Steckdose Schraube 1 entfernen
(Abb. 3.3).

2. Den Einsatz 3 aus dem Geh&use 2 herausnehmen.
3. Den Transmitter It. folgenden Anschlussplan anklemmen.
1 4. Beim Zusammenbau kann der Einsatz 3 in 90°-Schritten

in die benétigte Position gedreht werden, bevor er wieder
in das Gehause 2 eingesteckt wird.

5.  Die Kabeldurchfiihrung 5 festschrauben. Die Dichtung 4
zwischen dem Stecker EN175301-803 und dem
Steckverbinder des Transmitters einsetzen, dann den
Stecker EN175301-803 an den Transmitter anschlieBen.

T Abb. 3.3 Aufbau der 6. Die Schraube 1 festschrauben.
O Geritesteckdose
wn
|_
B VERDRAHTUNG
o) ROt\ Schwarz
AN /
Orange ~—_| 7 = EN 175301-803
\

Position SW2, Braun \ +

siehe 3.4.2, ©

kompakte Ausf.

mit Kabel- 7] | (Ausgang 4-20 mA)

durchfiihrung +(L+: 18-

= 32 VDC
$8 )
Griin/Gelb - (L)
10
+]-[L
An die Erdklemme des
Gehduses anschlieBen
Stromversorgung

(*) Ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen 100-nF/50 V-Kondensator zwischen dem negativen Anschluss
der Versorgungsquelle und der Erde an.

— — 14
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3.4.2 8175 KOMPAKTE AUSFUHRUNG
VERDRAHTUNG DER AUSFUHRUNG 18-32 VDC MIT KABELVERSCHRAUBUNG

Die Schrauben aus der Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen.
AnschlieBend das Kabel durch die Kabelfiihrung ziehen und es It. AnschluBplanen anklem-
men.

Die Elektronik im 8175 ermdglicht den AnschluB einer SPS als Quelle oder Senke. Position
A (Abb. 3.5) zeigt eine Konfiguration als Quelle und Position B (Abb. 3.6) eine Konfigura-
tion als Senke.

250 mA SPS/ 250 mA
¥ =+ Ventil oder + = |t
sPs/ | a20mas e Positioner | 490 ma Lz
Ventil oder ) *)
N | 18-32 VDC 18-32 VDC
Positioner SW 2,
SW 2, Position B
Position A
SW 1
=
i
gesperrt  nicht gesperrt
&8
Abb. 3.5 Steckerbelegung, Position A Abb. 3.6 Steckerbelegung, Position B

8175 KOMPAKTE AUSFUHRUNG, RELAIS-ANSCHLUSSE

Die elektrische Verkabelung erfolgt tiber 2 Kabelverschraubungen. Die Schrauben aus der
Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen. AnschlieBend die Kabel durch die
Kabelfiihrung ziehen und es It. Anschlussplan anklemmen (Abb. 3.7).

SW 1 =
ENTED:gi 4-2% (T)—;

-+

gesperrt  nicht gesperrt =l 18-32 VDC
O (oot o
El@zl@éll (*) Ist keine direkte Erdung
Lo+ maéglich, schlieBen Sie
REL1 einen 100-nF / 50 V-
~ = Kondensator zwischen dem
24VDC A PR " o negativen Anschluss der
oder — { UL:;] 58 Versorgungsquelle und der
115/230 VAC = n{,g o Erde an
/ —— 7 '
REL2

Abb. 3.7 Anschlussplan fur Relais

e Das Gerét kann unabhingig von der jeweiligen Version einfach an eine SPS
angeschlossen werden.

e Die ‘Enter'-Taste kann gesperrt werden, indem der Schalter SW 1 nach links geschoben
wird, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten Zugriff zu verhindern.

8175 8 burkert
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VERDRAHTUNG DER AUSFUHRUNG 115/230 VAC

Die Schrauben aus der Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen. Ans-
chlieBend das Kabel durch die Kabelfiihrung ziehen und es It. Anschlussplanen anklemmen.
Die Elektronik im 8175 ermdglicht den Anschluss einer SPS als Quelle oder Senke. Posi-
tion A (Abb. 3.8) zeigt eine Konfiguration als Quelle und Position B (Abb. 3.9) eine Konfigu-
ration als Senke.

o Der Transmitter darf bei anliegender Spannung nicht ge6ffnet werden.
o Vergewissern Sie sich, dass der Spannungswahlschalter auf die
bendtigte Spannung 115 VAC oder 230 VAC eingestellt ist.

Der Anschluss fur die Relais 1 und 2 ist identisch zu dem auf der vorherigen Seite.

SW 2,

SPS / Ventil/

Positioner 4-20 mA rot

Position A
o
RELT — ocooO oono
o ol &
REL2 | O o
Sicherung-5 A
@
N
16/230 VAC|
! L1 il é
5 Lt FOJ
= ~ 0o ]
Sliow
© ©

Sicherung - 250 mA 1

Abb. 3.8 Steckerbelegung, Position A

burkert

SPS / Ventil/

Positioner 4-20 mA rot

SW 2, ‘ l
Position B
©]
schwarz
REL1
B
griin/gelb REL2
Sicherung-5 A
@
1151230 vACEY A
L1 ]
3 L1 FQ
IIl N 0O ]
oo |
© @ griin/gelb
schwarz

Spannungswahlschalter Sicherung - 250 mA T

115/230 VAC

Abb. 3.9 Steckerbelegung, Position B
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3.4.3 8175 Schaltschrank-Ausfiihrung, 18-32 VDC

ANSCHLIESSEN DES SENSORS 8170

e Das Kabel durch die Wand oder den Schaltschrank fiihren und mit Verschraubung
befestigen.

e Koaxkabel und PT1000-Temperaturwachter gemaB folgender Abbildung anschlieBen.

e Die Kabel mittels der gelieferten Kunststoffbefestigungen auf die Platine befestigen.

Koaxkabel

Die Kabel mittels der
gelieferten Kunststoff-
befestigungen auf der
Platine befestigen

PT1000

Abb. 3.10 AnschlieBen der Kabel bei der Schaltschrank-Ausfiihrung

8175 SCHALTSCHRANK-AUSFUHRUNG; VERDRAHTUNG

Den Schaltschrank 6ffnen und Transmitter laut folgender Steckerbelegung verkabeln.

Die Elektronik im 8175 ermdglicht den Anschluss einer SPS als Quelle oder Senke.
Position A (Abb. 3.11) zeigt eine Konfiguration als Quelle und Position B (Abb. 3.12) eine
Konfiguration als Senke.

SPS/ 250 mA SPS / 250 mA
Ventil oderE =+ Ventil oder E =+
Positioner |~ - Positioner |- | g
4-20 mA (J;—ir 4-20 mA (I)—*
SWo 18-32VDC | 18-32 VDC
)
Position A SW, 2'
Position B

SW 1

ENTER
=

-
gesperrt  nicht gesperrt

Abb. 3.11 Steckerbelegung, Position A Abb. 3.12 Steckerbelegung, Position B

(*) Ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen 100-nF/50 V-Kondensator zwischen dem negativen
Anschluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

8175 i burkert
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8175 SCHALTSCHRANK-AUSFUHRUNG: ANSCHLIESSEN DER RELAIS

250 mA
= +

4-20 mA T_ -
e L |
SW 1 ™ E
P 18-32 VDC
> =l
gesperrt  nicht gesperrt o 1TF;F3 q © () st keine direkte Erdung
moglich, schlieBen Sie einen
IT+-+ 100-nF/50 V-Kondensator zwi-

schen dem negativen Anschluss

REL1 der Versorgungsquelle und der
~lrm Erde an.
A rs) ooono oono
24VDC Iy o

oder

o
115/230 VAC © 5 X o
: RELQ/

Il

Abb. 3.13 Anschlussplan der Relais

e Das Gerét kann unabhangig von der jeweiligen Version einfach an eine SPS
angeschlossen werden.

e Die ‘Enter'-Taste kann gesperrt werden, indem der Schalter SW 1 nach links
geschoben wird, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten Zugriff zu verhindern.

3.4.4 8175 Wandmontage-Ausfiihrung, 18-32VDC

ANSCHLIESSEN DES SENSORS 8170

o Die Schrauben aus der Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen.

e Eine der Kabelverschraubungen des Gehéuses durch die Kabelverschraubung des
Sensorkabels ersetzen.

o Koaxkabel und PT1000-Temperaturwachter gemaB folgender Abbildung anschlieBen.

DEUTSCH

@@#@@@

o o

Kabelverschraubung abnehmen

Abb. 3.14 AnschlieBen der Kabel der Wandmontage-Ausfiihrung

burkert 18 8175
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8175 WANDMONTAGE-AUSFUHRUNG, 18-32 VDC

VERDRAHTUNG

Die Schrauben aus der Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen. AnschlieBend
das Kabel durch die Kabelfiihrung ziehen und es It. Anschlusspléanen anklemmen.

Die Elektronik im 8175 ermdglicht den Anschluss einer SPS als Quelle oder Senke.
Position A (Abb. 3.15) zeigt eine Konfiguration als Quelle und Position B (Abb. 3.16) eine
Konfiguration als Senke.

SPS / 250 mA SPS / 250 mA
Ventil oder [+] =+ Ventil oder + =
Positioner |- * Positi C P
4-20 mA e 120 A s
SW 2, | 18-32 VDC 18-32 VDC
Position A SW 2,
Position B
o
SW 1
ich
gesperrt  nicht gesperrt
S8
Abb. 3.15 Steckerbelegung, Position A Abb. 3.16 Steckerbelegung, Position B

8175 WANDMONTAGE-AUSFUHRUNG; RELAISANSCHLUSSE
Die elektrische Verkabelung erfolgt tiber 2 Kabelverschraubungen. Die Schrauben aus der
Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen. AnschlieBend die Kabel durch die
Kabelfiihrung ziehen und It. Anschlussplan anklemmen (Abb. 3.17).

250 mA
—
| —

+-20mA =
(V]

SW 1 E] 18-32 VDC
o FEER O
<> 1234 (*) Ist keine direkte
gesperrt  nicht gesperrt : Erdung méglich, schlieBen

Sie einen 100-nF/50 V-
Kondensator zwischen dem

a0 [+

+-+

REU\ E negativen Anschluss der
" Sjoese Son \ée(;sorgungsquelle und der
24VDC A :I] O rde an.
oder T = [oe R
116/230 VAC Ny ollo °

|

:

RELQ/

Abb. 3.17 Anschlussplan fur Relais

e Das Gerét kann unabhangig von der jeweiligen Version einfach an eine SPS ange-
schlossen werden.

e Die ‘Enter'-Taste kann gesperrt werden, indem der Schalter SW 1 nach links
geschoben wird, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten Zugriff zu verhindern.

8175 19 burkert
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3.4.5 8175 Wandmontage-Ausfiihrung, 115/230 VAC

ANSCHLIESSEN DES SENSORS 8170

e Die Schrauben aus der Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen.

e Eine der Kabelverschraubungen des Geh&uses durch die Kabelverschraubung des
Sensorkabels ersetzen.

e Koaxkabel und PT1000-Temperaturwachter gemaB folgender Abbildung anschlieBen.

Farbe der Adern: Rosa - blau - rot - schwarz

. Spannungswahlschalter
\ Sicherung 250 mA T 115/230 VAC
swa, —_[2Yeo e~ 00\C ©lo
Position A ] ° °
| X : ' I]I] %
Farbe der Adern: / = 00 — Y
braun =1 22
weiB I L noonn
gelb AV,
aren 0 R ~o= OO/ET0)]

Kabelverschraubung abnehmen

Kabeldurchmesser zwischen 4 und 8 mm

VERDRAHTUNG DER AUSFUHRUNGEN MIT ODER OHNE RELAIS

Die Schrauben aus der Frontanzeige herausdrehen und den Deckel abnehmen.
Anschliefend das Kabel durch die Kabeldurchfiihrung ziehen und es It. folgenden Ans-
chlussplan anklemmen.

Eine SPS kann an Klemmen 10 und 12 angeschlossen werden. Dabei muss SW2 auf Posi-
tion A gestellt werden (siehe oben).

Klemmen 13 bis 16 werden nur bei einer Ausfiihrung mit Relais verkabelt.

Relais 2
Relais 1

R1R1 R2R2 115/230 VAC

I L+ L

e o =

12 34 56 78 910111 % J

Aus Sicherheitsgriinden mussen die Kabel
mittels der gelieferten Kabelschellen be-
festigt werden.

Stromversorgung

SPS, Ventil oder Positioner

burkert 20 8175
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3.5 ANSCHLUSS-BEISPIELE

PNEUMATISCHE FULLSTANDREGELUNG

SPS o

Jumper

1
[T
el
el
el

| Setpoint +
Setpoint -
Py ,_\11v
RS
R
<
[}

]
|
|
|

-0+
NS

WO+
AQ

N
©Q
©8Q

S

(*) Ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie
einen 100-nF/50 V-Kondensator zwischen dem
negativen Anschluss der Versorgungsquelle und der
Erde an.

Anschluss-Beispiel zwischen dem Fiillstandtransmitter 8175 und dem auf ein
Membranventil 2031 montierten Top Control 8630.

8175 2 burkert
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PNEUMATISCHE FULLSTANDREGELUNG

(*) Ist keine direkte Erdung

24 V= madglich, schlieBen Sie einen
100-nF/50 V-Kondensator
*lal- zwischen dem negativen An-
(%—_‘ schluss der Versorgungsquelle

und der Erde an.

4-20 mA

- Tr2a] + [vos|vos[vo2] vor fanos] 12 Janor| ut | 1 SPS
OO0 |0|0[0[0]0 0000
] < ‘4—)‘
24vDG | PE 4-20 mA 0-10V
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pIETETS

POSITIONER TYP 1067

Anschluss-Beispiel zwischen dem Fillstandtransmitter 8175, 18-32 VDC, und
dem auf ein Schragsitzventil 2632 montierten Positioner 1067.
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ELEKTROMAGNETISCHE FULLSTANDREGELUNG

(*) Ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen
24 V= 100-nF/50 V-Kondensator zwischen dem negativen An-
schluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

[l
ﬁ(”)
4-20 mA
]
0 1\\2\\3\\4 )
T+-+
8175
.
&8 AT,
O] [e] '
12 |GND1| |1 |GND2| I/O1|+24V| - ®
D2B®® G 6 O
—> <>
| | A
SPS Alarm

Anschluss-Beispiel zwischen dem Fillstandtransmitter 8175, 18-32 VDC, und
dem direkt an ein Stellventil montierten FlieBdruckregler 8624 mit Pl-Verhalten.

8175 % burkert
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AUF/ZU FULLSTANDREGELUNG

(*) Ist keine direkte Erdung méglich,

24 V= schlieBen Sie einen
T 100-nF/50 V-Kondensator zwischen
oy dem negativen Anschluss der Versor-
. gungsquelle und der Erde an.
SPS
4-20 mA
L]
o) i1"2“3"4l
IT+-+
8175
5] ocoon
ol 98
() Eﬂo o
Ni=2 o
{E—
V=
Vo

Anschluss-Beispiel zwischen dem Fillstandtransmitter 8175, 18-32 VDC, und
dem auf ein Membranventil montierten Auf/Zu-Top-Control Regelventil 2031 bzw.
dem Schaltventil 6012,

burkert 24 8175



BEDIENUNG

4.1 HINWEISE ZUR BEDIENUNG UND MENUFUHRUNG

LCD-Anzeige

Gemessener Wert —— :-,’_ ,7,3-, ’"} — Ausgewidhlte
Einheit

Auswahl und
Bestatigung

Auswahl der Parameter ~ Auswahl der Parameter ~ Statusanzeige fiir Relais 1 und 2.
und Ziffern. und Ziffern. (LED an = Kontakt geschlossen)

Meniimodus Suchen eines Wertes

Vorheriges Menti Blinkende Ziffer erhthen

ENTER Mentiianzeige aktivieren (Bei “ENDE"-Anzeige: | Angezeigten Wert bestitigen
Sicherung der modifizierten Parameter und
Ruickkehr zum Hauptmenti.

Ty Zugriff auf dasKALIBRIERMENU*
+ A

wéhrend 5 s

@ ENTER Zugriff auf das TESTMENU*
AN

wihrend 5 s

Tasten
Nachstes Mentii Weiter zur néchsten Ziffer
s

* Nur Uber das Hauptmenti erreichbar.

Die "= Taste kann gesperrt werden, um unbeabsichtigten bzw. unerlaubten Zugriff zu
verhindern. Weitere Hinweise finden Sie in Abschnitt 3.3.

8175 2 burkert
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4.2 MENUFUHRUNG

Die nachfolgend dargestellte Mentifiihrung unterstitzt Sie bei der Suche nach einem ein-
zustellenden Parameter und bei der Programmierung des Ultraschall-Fillstandtransmitters

8175.

Hauptmenii

P M=
M
15.45m#A

<

_>+W
5s

KALIBRIERMENU

3

SPRACHE

—
-«
“‘l

EINHEIT

i<

T

55

e
D)

[Xn]
3
D) [

Im i
g
22

i
1| i

H
4

ACH Il

i
D)

H

o

i<

20
w
o
=2
H
A

ELAI Option

iz
0

]
A

burkert
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5s

TESTMENU

OFFSE

ok
=
>

S
©

T°EINSTE

<
>

©

SIGNAL

—-—

UL

Za

]

Xy

at
i

)
-

ENTER,
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4.3 HAUPTMENU

Die folgenden Angaben werden im Hauptmeni angezeigt:

149551

cH.2

15.45 mA

Gemessener Wert: Der gemessene Wert wird als Fll-
stand, Entfernung oder Volumen in der physikalischen Einheit
angezeigt, die im Kalibriermeni ausgewahlt wurde - siehe
néchsten Abschnitt.

Gastemperatur: Hier wird die Temperatur des den Transmit-
ter umgebenden Gases in der physikalischen Einheit, die im
Kalibriermeni ausgewéhlt wurde, angezeigt.

Wenn * - °C"in dieser Option angezeigt wird, liegt die Tempe-
ratur auBerhalb des Wertebereichs.

(Wertebereich: - 40 bis +95°C)

Ausgangssignal: Der Wertebereich des Normausgangssi-
gnals ist proportional zum gewahlten Messbereich.
(Messbereich von 4,00 mA bis 20,00 mA mit einem Fehlersi-
gnal 22 mA).

e Die Einheiten blinken, wenn der Transmitter eine interne Berechnung ausfiihrt.
e Der gesamte Display blinkt bei Signalverlust oder bei einem Elektronikausfall.

8175
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4.4 KALIBRIERMENU

ENTER
Halten Sie die Tasten 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrtickt.

In diesem Meni kdnnen die folgenden Parameter eingestellt werden:

<>
i)

ENOE

stand, Entfernung oder Volumen, T° und/oder
Fehleralarm.

Funktion Abschnitt
SPRACHE Auswahl zwischen Englisch, Deutsch, Franzo- 441
sisch, ltalienisch oder Spanisch.
— Auswahl der physikalischen Einheiten fuir Full- 4.4.2
EINHEIT stand, Entfernung oder Volumen.
Auswahl der Messwertglattung und Einstellung 4.4.3
EILTER der Verzégerungszeit fiir Signalausfallwarnung.
Es stehen zehn verschiedene Schritte zur Verfu-
gung. (Bereich von 0 bis 9).
GRS KOMP Gas-Eigenschaften (Schallgeschwindigkeit und 4.4.4
Temperatureinflisse).
£rH0 Auswabhl des Zielfiillstandes und ob Dauerechos 4.4.5
vom Transmitter gefiltert und beseitigt werden
mussen.
TERCH-IN Manuelle oder automatische Bestimmung der 4.4.6
Messpunkte (Fiillstand, Entfernung oder Volu-
men).
— Einstellung des Messbereichs fiir das Ausgangs- 4.4.7
STRON signal 4...20mA.
RELAIS Parameterdefinition der Relais 1 & 2 fiir Full- 4.4.8

Zuriick zum Bedienmodus; neu eingestellte
Parameter speichern.

In den folgenden Abschnitten wird erldutert, wie die Parameterwerte im oben abgebildeten
Kalibriermeni geéndert werden.

burkert
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4.41 Sprache

Die Auswahl einer anderen Sprache wird durch die Enter-Taste bestétigt und gilt sofort fir

die gesamte Mendfiihrung.
ENGLISH
DEUTSEH

g
~ [/AuAND]

ESPANGL

LANGURGE [ & P

4.4.2 Physikalische Einheiten

Die Auswahl der Einheiten héngt von der Anwendung und der Konfiguration des Transmit-
ters als Fllstand-, Entfernung- oder Volumenmessgerat ab.

o Wenn der Transmitter fir die Messung des Fillstands oder der Entfernung konfiguriert
ist, wahlen Sie die passende MaBeinheit und die Dezimalstellen.

e Wenn der Transmitter fir das Volumen konfiguriert werden soll, muss beachtet werden,
dass die Transmitter-Anzeige innerhalb des Menipunktes ‘VOLUMEN-TEACH-IN' nicht
in der ausgewahlten MaBeinheit dargestellt werden muss. Die Konvertierung der
Einheiten durch den Transmitter gilt lediglich im Volumen-Teach-In. Die folgende Tabelle
zeigt die ausgewahlten MaBeinheiten und die Einheiten, die im Volumen-Teach-In
angezeigt werden.

DEUTSCH

MaBeinheiten Angezeigte Einheiten
Entfernung Volumen Entfernung Volumen
cm | m |
m | m |
cm m? m m?
m m? m m?

Zoll m? ft m?
Fuss m? ft m?
Zoll US/Imp Gal ft US/Imp Gal
Fuss US/Imp Gal ft US/Imp Gal

8175
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e 4 IWH%D' [neree |

(o 4P —

[ Fuss ]
>

L HEIEE’

[ e ]
A Coeees ] E<lb —
[vowmen | C=)» S

//'IP GAL

KUI’II'?F;‘ o
| _FLTER | < 4

- Die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen hangt von der ausgewahlten Einheit ab.
Insgesamt kann das System in jedem Fall 4 Ziffern anzeigen.

- Die Temperatur-Einheit wird automatisch abhangig von der ausgewéhlten Entfernungs-
Einheit durch das System ausgewahlt:
°C bei Auswahl von Meter oder CMeter, °F bei Auswahl von Zoll oder Fuss.

— — 30
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443 Filterfunktionen

Der Filterfunktionen Mentipunkt ermdglicht es:

die Filterung stérender Echos zu aktivieren und einen Messwertglattungseffekt

auszuwahlen (Filter O bis 9)
die Verzégerungszeit (VERZ), bevor ein Fehler durch die Ausgénge angezeigt

wird, einzustellen

- die Behélter-Form auszuwihlen (OFFENTAN, TANK+DKL, DOMDECKE, DOME+)

[FieR—1[=)p F/L:EP 0
| » [VER=000

[FILTERS ]
,,,,,,,,,,,,,,

A =
DOMDECKE

4431 Filter 0 bis 9

Echo-Filterung:

Filter O, 1 oder 2: Die Filterung stérender Echos wird desaktiviert; Der Transmitter nimmt

das néchste Echo fiir den Fllstand.
Filter 3 bis 9: Die Filterung stérender Echos ist aktiv; Der Transmitter vergleicht alle empfan-
genen Echos mit denjenigen im ECHO-Menu berechneten Echos, um den zu anzeigenden

Fullstand zu folgern.

e Wenn keine Echo-Filterung benétigt wird, sollte Filter O wéahrend der Teach-In-
Kalibrierung verwendet werden und danach das gewtinschte Filter fuir die Anwendung.

e Wenn Echo-Filterung benétigt wird, setzen Sie den Transmitter wihrend der
Kalibrierung auf Filter 3, um nach der Kalibrierung auf die Echo-Filterung zugreifen zu

kénnen.

8175 o burkert
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Messwertglattungseffekt und max. Geschwindigkeitsdnderung

Mit dem Messwertgléattungseffekt werden die Anzeige- sowie die Ausgangssignale-schwan-

kungen vermindert.

Je nach ausgewéhltem Filter andert sich die maximale Geschwindigkeit fiir die Neuberech-
nung des Fiillstandes. Dies ist aus dem nachstehenden Diagram ersichtlich; die Anderungs-
zeitpunkte der maximalen Geschwindigkeit werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Der Filter auswéhlen, dessen Neuberechnungsgeschwindigkeit héher als diejenige Ihres

Prozesses ist.

Die unten abgebildeten Diagramme zeigen die Beziehung zwischen dem tatséchlichen

Signal und der Filterstufe.

Anzeige
Strom-Ausgan
- M, Y

" LR A

Mo m
M AN

Filter O und 3

W T .
VA \ANAAR
A ‘wﬁv’r\f YIVY

. Filter 2 und 6
Anzeige

Strom-Ausgang| " o

Max. Geschwindigkeitsanderung

Messwertglattung

Anzeige

t Strom-Ausgang

T

Max. Geschwindigkeitsanderung
Filter 9
Messwertglattung

-~

! t
Filterstufe Echo-Filterung Maximale Geschwindigkeitsdnderung Glattungseffekt
Ja* Nein

0 X sofort

1 X max. 10 m/min
2 X max. 1 m/min
3 X sofort

4 X max. 5 m/min
5 X max. 2 m/min
6 X max. 1 m/min
7 X max. 0,5 m/min
8 X max. 0,2 m/min
9 X max. 0,1 m/min

* Das ECHO-Menii ist dann verfiigbar (siche 4.4.5).

burkert
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4432 \Verzogerungszeit VERZ

e Die Funktion VERZ des FILTER-Meniis erlaubt es, die Verzégerungszeit
einzustellen, nach Ablauf deren ein Defekt durch einen Ausgangssignal
von 22 mA angegeben wird und Relais 2 umgeschaltet wird.

e Die Verzégerungszeit (VERZ) wird jedesmal aktiviert, wenn der
Transmitter den Fiillstand nicht ermitteln oder messen kann. Die
Verzégerungszeit sollte unter Beriicksichtigung der Prozess-
bedingungen ausgewdhit werden: z.B. eine kurze Alarmzeit fiir eine
schnelle Prozesssteuerung.

4.4.3.3 Auswahl des Behaltertyps

Damit der Transmitter fehlerlos arbeiten kann, muss der Behéltertyp, in dem er eingesetzt
wird, eingestellt werden. Den fiir genaue Messungen auszuwdhlenden Behéltertyp wird in

folgenden Abbildungen angegeben.
Dach

Stange N e
DU

«OFFENTAN» «TANK+DKL»

o

«DOMDECKE» oder <DOME+» «DOMDECKE»

angegebenen Typen. Falls der Transmitter wdahrend dem Betrieb eine ver-
doppelte Distanz oder die Information, dass der Behilter leer ist, anzeigt,
eignet sich der Behdltertyp fiir lhre Anwendung nicht: Der ndchste Typ in
der Liste muss dann programmiert werden.

Wenn zum Beispiel der Behiltertyp ,,TANK+DKL*“ programmiert wurde und
der Transmitter weist diesen Defekt auf, wahlen Sie die Option
»DOMDECKE“ aus.

n Programmieren Sie zuerst den Transmitter mit den durch die Abbildungen

8175 3 burkert
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444 Gas-Eigenschaften

Fur eine prazise Messung des Fillstandes miissen die Eigenschaften des Gases zwischen
der Flissigkeit und dem Transmitter beriicksichtigt werden.

e Wenn dieser Wert nicht bekannt ist, kann entweder ein Standardwert angewendet oder
die Eigenschaften mit einem 2-Punkt-Teach-In berechnet werden.

e Die Werte je nach der Art der ausgewahlten Einheiten (metrisch oder imperial)
eingeben.

Die Standardwerte fiir die Gas-Eigenschaften sind die folgenden:

Schallgeschwindigkeit im Gas:

Es ist darauf zu achten, dass die in diesem Meniipunkt eingegebene
Schallgeschwindigkeit der bei einer Gastemperatur von 0°C entspricht.

Standardwert: 331,4 m/s in der Luft bei 0°C (32°F), wenn cm oder m als
Einheit ausgewahlt wurde
1087,3 ft/s in der Luft bei 32°F (0°C), wenn Fuss oder Zoll als
Einheit ausgewahlt wurde

Schwankungen der Geschwindigkeit infolge Temperaturdnderungen:

Standardwert: 0,59 m/s / °C in der Luft
0,075 ft/s / °F in der Luft

Temperatur-
=)y S

koeffizient

LD i< L [I2Y

Wenn der Transmitter die temperaturabhéngige Schwankungen der Geschwindigkeit nicht in Ans-

pruch zu nehmen braucht, kann die Geschwindigkeit bei Raumtemperatur durch folgende Glei-
chung berechnet werden:

v=331,4m/s + 0,59 m/sxT (°C)

Der berechnete Wert kann dann fur die Schallgeschwindigkeit und 0,000 fiir den tempera-
turabhangige Schwankungskoeffizient eingegeben werden.
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445 ECHO-FILTERUNG

Diese Funktion blendet feste Hindernisse, wie Montageelemente, Blatter und Einlassrohre,
aus, die die Messung des Transmitters stéren und zu einem falschen Wert fiihren kénnten.

Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn eine Filterstufe zwischen 3 und 9 im Mentipunkt
Filterfunktionen ausgewahlt wurde - Abschnitt 4.4.3.

Die Funktion Echo-Filterung sollte nur verwendet werden, wenn der Mes-
n swert nicht dem erwartenden Wert sondern einem Hindernis innerhalb des
Behdlters entspricht.

Schritte fiir eine korrekte Echo-Filterung

e Alle zu identifizierenden Hindernisse miissen sich
zwischen dem Transmitter und dem zu messenden
Fillstand befinden.

e Geben Sie die Entfernung 1 zwischen der Sensorbasis
und der Flussigkeitsebene ein, und driicken Sie ‘Enter’
(Abb.4.1). Der Transmitter verarbeitet die Informationen
etwa 10 Sekunden lang.

e Der Transmitter sucht nach einem Echo in einem
Bereich von +/- 0,5 m um der eingegebenen
Entfernung.

e Nach der Verarbeitung zeigt der Transmitter bis zu 10
identifizierte Echos in absteigender signalstérkereihe [

folge an (die Ist-Entfernung wird normalerweise an ‘\‘
erster Stelle angezeigt) oder die Meldung FEHLER" wird [
angezeigt. N B \N

e Wihlen Sie danach das Echo fiir die Ist-Entfernung !
aus, und bestétigen Sie die Prozedur, oder beenden ><>

Sie den Vorgang. W

e Wenn die Meldung FEHLER' angezeigt wird, wurde in
der ausgewahlten Entfernung kein Hindernis gefunden.

Abb. 4.1 Echo-Filterung

e Sobald die Entfernung 1 bestatigt ist, sucht der Transmitter eventuelle Hindernisse
(2, 8 und 4) innerhalb des Behélters und speichert sie in die Stérsignaltabelle (siehe das
TEST-Menu). Wiahrend des normalen Betriebs sucht der Transmitter den zu anzeige
den Fillstand, indem er Entfernungen 2, 3 und 4 beiseite lasst.

e Zur Unterstiitzung fir diese Funktion ist ein Ablaufdiagramm auf der nédchsten Seite
abgebildet.

o Die identifizierten und gespeicherten Echos kénnen durch die Reset-Funktion im Test-
ment wieder gelscht werden - Abschnitt 4.5.6.
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|

Entfernung zwischen der Sensorbasis und der Flussigkeitse-
bene eingeben

gs.o0n || & p——>IPROZESS |

ca. 10 Sekunden Verarbeitungszeit

Bestatigen und speichern Sie die festgelegten
Parameter.

TERCHT 4 D{-Efi @ <

TR <—— (] [oumen |

Wahlen Sie das Echo der Ist-
Entfernung

IELRR R (R
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4.4.6 Teach-In-VERFAHREN

Mit den Teach-In-Funktionen kénnen Messfehler infolge unterschiedlicher Gaseigenschaften
im Laufweg der Ultraschallwellen oder aufgrund komplizierter geometrischer Abomessungen der
Tanks oder Behilter korrigiert werden. Man kann auf das Teach-In verzichten (Anwahl: TEACH
M), wenn die Behilter regelméBige Formen haben (kubisch, zylindrisch) und das gasférmige
Medium im Laufweg Luft ist.
Der Transmitter nutzt automatisch die entsprechende Teach-In-Prozedur
(Entfernung, Fiillstand oder Volumen), je nach festgelegter Einheit in der
Funktion ”Physikalische Einheiten” - Abschnitt 4.4.2

e Esist ratsam, fiir die Teach-In-Prozeduren entweder Filter O (wenn die Echo-Filterung
nicht nétig ist) oder 3 (wenn sie nétig ist) zu verwenden.

e Wenn das Volumen gemessen werden soll und die Gaseigenschaften festgelegt werden
mussen, folgen Sie der folgenden Vorgehensweise:

e Wihlen Sie die Entfernung oder den Fillstand mit passenden Einheiten zu den
physikalischen Einheiten.

e Fuhren Sie ein 2-Punkt-Teach-In durch, um die Gaseigenschaften zu identifizieren, und
verlassen Sie Uber ‘ENDE' das Meni, um die Parameter zu speichern.

e Kehren Sie zu den physikalischen Einheiten zuriick, und wahlen Sie das Volumen und
die entsprechenden Einheiten.

e Fuhren Sie ein Volumen-Teach-In aus, um die Transmitteranzeige und die tatsachliche
Entfernungs-, Fiillstand- oder Volumenmesswerte zu bestimmen.

4.4.6.1 Teach-In fiir Fillstand und Entfernung
Mit dieser Funktion kdnnen Messfehler der Entfernung oder des Fillstands korrigiert wer-
den.
e Fir Entfernungsmessungen muss kein vollstandiges Teach-In ausgefiihrt werden; fiir
eine
prézise Messung ist jedoch zumindest ein 1-Punkt-Teach-In ratsam.
e Wenn der Transmitter fiir den Fiillstand konfiguriert wurde, muss zumindest ein
1-Punkt-Teach-In ausgeftihrt werden.

DEUTSCH

_ ENTER R ' Kein Teach-In ausgewahlt
TEACH-IN TERCH N U] P istRon_ i Cieier mnacheten Meni-

punkt.
@ - ENTER 1- oder 2-Punkt-Teach-In-
TEACH JA } @ Prozedur fiir Fillstand bzw.

ENTER Zuriicksetzen des Bezugspunktes
-
RESET } fiir die Entfernung

(RESET wird nicht angezeigt, wenn der Transmitter fiir den Fiillstand konfiguriert ist).
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1- oder 2-Punkt-Teach-In-Prozedur fuir Fillstand bzw. Entfernung
Hier wird die Teach-In-Vorgehensweise mit 1- bzw. 2-Punkt-Messungen fur Fillstand
oder Entfernung dargestellt. Ganz allgemein gilt, dass die 2-Punkt-Teach-In-Prozedur als
Vorzugsvariante anzusehen ist.
e Die besten Messergebnisse erzielt man mit einem 2-Punkt-Teach-In mit den
Messbereichsgrenzen als Bezugspunkten.
e Das 2-Punkt-Teach-In berechnet auch die Schallgeschwindigkeit in der Anwendung.

ABLAUF DES TEACH-IN:

1-PUNKT-TEACH-IN FUR FULLSTAND ODER ENTFERNUNG:

e Stellen Sie den Flissigkeitsstand in lhrer
Anwendung so ein, dass eine prézise Vergleichs
messung fiir die Entfernung zwischen der
Sensorbasis und dem Flissigkeitsspiegel durch-
gefuihrt werden kann, oder bringen Sie den
Flussigkeitsstand auf eine vorab bekannte
Entfernung.

e Sobald die Entfernung zwischen Transmitter und
Sensor bekannt ist, aktivieren Sie die Teach-In-
Funktion und wahlen ‘TEACH JA".

o Geben Sie die Entfernung in den entsprechenden
Einheiten ein, und der Transmitter berechnet
automatisch den Unterschied zwischen der
eingegebenen und der gemessenen Entfernung
(ca. 3 Sek.).

e Dann kdénnen Sie fortsetzen und ein vollstéandiges
2-Punkt-Teach-In fiir eine genaue Messung / 2. Punkt
durchfiihren indem Sie ‘ENDE N ' auswihlen (siehe
2-Punkt-Teach-In hierunten).

e Durch Auswéhlen von ‘ENDE JA' beenden Sie den
1-Punkt Teach-In; Hier kann der 1-Punkt Teach-In
durch ‘GULTIG J' bestétigt oder durch ‘GULTIG N’
ignoriert werden.

Niveau- oder Abs-
tandmpessung

Min. Abstand von

30 cm

\ 4 1. Punkt

2-PUNKT-TEACH-IN FUR FULLSTAND ODER ENTFERNUNG:

e Fihren Sie die Schritte fiir das 1-Punkt-Teach-In aus, wobei Sie sicherstellen miissen, dass
sich die Bezugspunkte an den Messbereichsgrenzen befinden (Min. und Max.).

e Wabhlen Sie ‘ENDE IV

e Fillen bzw. leeren Sie den Tank/Behélter bis zum neuen Bezugsfiillstand und messen
Sie die Entfernung.

o Geben Sie die Entfernung in den entsprechenden Einheiten ein, und der Transmitter
berechnet automatisch den Unterschied zwischen der eingegebenen und der beim
zweiten Mal gemessenen Entfernung (ca. 3 Sekunden).

— — ag
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| 1eacHur | | =0000 |

@ Geben Sie die erste Bezugsentfernung bzw. den

ersten Bezugsfillstand ein (1. Punkt).

Crmocss | )P (eeoess |
s 4

Der Transmitter flihrt die Messung durch.

AR [
Cseon | 40 [oums
= [ewen |

c=0.000
Weiter zu einem

Geben Sie die zweite Bezugsentfernung ~ 2-Punkt-Teach-In.
E bzw. den zweiten Bezugsfillstand ein

(2. Punkt).
2=010 Ly | PROZESS | ———
ok e 4
Coreon < 4[] [ sumsn

- Zuriicksetzen des Bezugspunktes fir die Entfernung

Diese Funktion ist nur verfigbar, wenn der Transmitter fiir die Entfernungsmessung konfigu-
riert wurde. Dann kann jeder vom Benutzer im Teach-In definierte Bezugspunkt geléscht und
auf den ‘Standard‘-Bezugspunkt - die Sensorbasis - zuriickgesetzt werden.

Bei Auslieferung des Transmitters ist die Sensorbasis als Bezugspunkt konfiguriert.

GULT:’G i

L omeon i 4 .
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4.4.6.2 Teach-in fiir Volumen

Hier werden die MaBnahmen fiir eine korrekte Volumenmessung dargestellt. Dazu ist folgen-
des einzugeben:

e Die Abmessungen des Tanks oder Behélters (gilt nur fiir Tanks und Behélter mit
regelmaBiger Form) - (C) oder

e Die Eingabe von bis zu 12 Entfernungen und zugedhrigen Volumen (fiir unregelméBige
Tanks und Behdlter) - (D) oder

e Die Eingabe von bis zu 12 bekannten Volumen mit Entfernungsmessung durch den
Transmitter - (E)

Achten Sie bitte in diesem MenUpunkt auf die ausgewahlten Einheiten und die eingege-
benen Messwerte, da der Transmitter fuir die Berechnung des Volumens lediglich Meter und
Fuss verwendet.

reacy | [\ | reAcH o

>
i (C) abmessungen
SPHRERE
g Manuelle Eingabe der
> @ o
} @ Volumen-Teach-In-Prozedur

Eingabe der Tankabmessungen
Hat der Tank oder Behdlter eine ubliche, regelmaBige Form, so kann das Volumen durch
Eingabe der Tankabmessungen und Messung der Entfernung bestimmt werden. Dabei steht
die Funktion ,SENK.ZYL fur einen senkrechten zylindrischen Behlter, die Funktion,
‘KUBISCH:" fiir einen geradeférmigen Behalter und die Funktion ,SPHAERE' fur einen waa-
gerecht angeordneten zylindrischen Behdlter.

e Je nach Anwendung und Form des Tanks/Behalters kénnen 5 Funktionen
angewahlt werden.

e Wihlen Sie eine der vorgegebenen Formen - ‘SENK.ZYL", ‘KUBISCH' oder 'SPHAERE', und
geben Sie die erforderlichen Abmessungen ein.

e Wenn ‘fIANUELL  ausgewahlt ist, geht der Transmitter automatisch zur nachsten Option D
weiter.

e Die Option 'SPEZIELL" ermbglicht es dem Benutzer, die letzte Volumen-Teach-In-Prozedur
E anzuwahlen.

Damit kann der Transmitter das Volumen der Flissigkeit im Tank/Behélter entsprechend

dem gemessenen Flussigkeitsstand berechnen.
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o Gemaiss Behilterform werden, dem Ablauf des Diagrammes unten entsprechend,
folgende Parameter eingegeben:

X = Radius
Y = Lange
Z = Breite.

o Geben Sie danach das tatséachliche Volumen im Tank oder Behélter ein, und der
Transmitter misst automatisch die Entfernung und zeigt den Wert an.

e Wenn ein horizontaler Zylinder verwendet werden soll, miissen Sie Vorausberechnungen
gemaB Tabelle in Abschnitt 6.2 durchfiihren. Danach weiter mit D.

SENKZYL | B [X=00.00
L Xlsgtsi:]nn:\:te:izo)der Fuss eingeben (siehe
e |

KUBISCH | | 9=00.00

SPHRERE |p | X=00.00
X=0185 | [ p—

(UEL ]y (D)

> oooo L I{

sooot | [ 1351

STRON 1 [ [ GULTIG J

TsTRon T [T [GULTIG N
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@- Manuelle Eingabe der Entfernungen und zugehdrigen Volumina

Diese Funktion verwendet Abstiande zwischen der Basis des Sensors und der Flussig-
keitsoberflache sowie die zugehorigen Volumina, um den Zusammenhang zwischen der
Transmitteranzeige und der tatséchlichen Messung festzulegen.

Diese Funktion erméglicht die Eingabe von bis zu 12 individuellen Entfernungs- und
entsprechenden Volumenmesswerte.

Sie wird im allgemeinen fur unregelmaBige Tanks und Behalter verwendet, da sie die
Eingabe von individuellen Entfernungen und Volumen erméglicht.

Diese Funktion kann ausgefiihrt werden, bevor der Transmitter auf dem Fitting installiert
wird.

Die Genauigkeit dieser Funktion hangt stark von den ausgewahlten Bezugspunkten
entsprechend der Form des Tanks oder Behélters ab.

ABLAUF DES TEACH-IN:

Legen Sie mindestens 2 Bezugspunkte entsprechend der Form des Tanks oder
Behalters fest.

Die Werte kdnnen entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge eingegeben
werden, wobei ein maximales Volumen von 599,9 m® oder 5999,9 I/Gal zuldssig ist
Wihlen Sie ANUELL' im Men( ‘Eingabe der Tankabmessungen' @, und driicken Sie die
Enter-Taste.

Geben Sie die erste Entfernungsmessung ein, und driicken Sie die Enter-Taste.

Geben Sie das der zuvor eingegebenen Entfernung entsprechende Volumen ein, und
driicken Sie die Enter-Taste.

Wiederholen Sie die letzten 2 Schritte fir die Eingabe der Entfernung und des
zugehorigen Volumens.

Nach der Eingabe des zweiten zugehérigen Volumens, kénnen Sie die Funktion
verlassen und bestatigen, indem Sie ‘ENDE JA* und ,GULTIG JA' auswahlen, oder ignorieren,
indem Sie ,GULTIG M auswahlen, und zur ndchsten Funktion weitergehen. Sie kénnen aber
auch fortsetzen und eine weitere Entfernung und das zugehorige Volumen eingeben,
indem Sie ‘ENDE " auswahlen. Dieser Vorgang kann fiir die Eingabe von bis zu 12
Messungen wiederholt werden.
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Sollten Sie einen falschen Wert eingegeben haben, wéhlen Sie ‘ENDE JA', und bestétigen Sie
die eingegebenen Messwerte. Im Hauptmenii (Kalibrierung) wiahlen Sie ‘ENGE" rufen erneut
das Menii und die Funktion auf und wiederholen die Eingabe der Messungen vom falschen

Wert an.
4
@ g Geben Sie die erste Entfernungsmessung ein.

ENTER
possn | CEW [=0000.0
Geben Sie die erste Volumenmessung ein.
Sie kann in Prozent oder eine andere Einheit angezeigt werden; Stel-
len Sie nur sicher, dass folgende Werte der gleichen Art angezeigt

werden. y F

N
222?8,366?”1.6 zweite Entfernungs-
4
git;ggn?(—:‘eiii.e zweite Volumen-
T2
oreon 4 A [aums o |

fffffffffff <ﬂ

sreon__ 4 ] [ouo | )<
S~

) ]

Geben Sie die n.

N<12 g Entfernungsmessung ein.
>

Geben Sie die n. Volumenmessung ein.
]

Der 8175 kann also auch fiir Stromungsgeschwindigkeitsmessungen innerhalb offener
Kanale verwendet werden.
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@ Volumen-Teach-In-Prozedur

Diese Funktion ermittelt die Entfernung zwischen der Sensorbasis und der Fliissigkeitso-
berflache; daraufhin werden entsprechende Volumina eingegeben, um den Zusammenhang
zwischen Transmitteranzeige und tatséchlicher Messung festzulegen.

Diese Funktion erméglicht die Eingabe von bis zu 12 individuellen gemessenen
Volumina, passend zu den vom Transmitter gemessenen Entfernungen.
Voraussetzung fiir diese Funktion ist, dass die zu den gemessenen Entfernungen
gehorenden Volumina bekannt sind.

Die Genauigkeit dieser Funktion héngt stark von den ausgewahlten Bezugspunkten
entsprechend der Form des Tanks oder Behélters ab. (Siehe Abbildung unten)

ABLAUF DES TEACH-IN:

— — 44

burkert

Legen Sie mindestens 2 Bezugspunkte entsprechend der Form des Tanks oder
Behalters fur die Eingabe des Volumens fest, das der vom Transmitter gemessenen
Entfernung entspricht.

Der Tank bzw. Behélter kann fuir jeden Bezugspunkt gefiillt oder geleert werden. Es kann
jedoch héchstens ein Volumen von 599,9 m® oder 5999,9 I/Gal eingegeben werden.
Wabhlen Sie ‘TEACH JA" aus, nachdem Sie die Teach-In-Funktion aufgerufen haben, und
driicken Sie die Enter-Taste.

Der Transmitter rechnet automatisch die erste Entfernungsmessung um.

Wenn die Entfernungsmessung korrekt ist, driicken Sie die ‘Enter'-Taste und fiigen das
Volumen ein, das der gemessenen Entfernung entspricht, und driicken wieder die
Enter-Taste.

Die vorangegangenen zwei Schritte werden automatisch wiederholt, da der Transmitter
mindestens zwei Bezugspunkte benétigt.

Nach der Eingabe des zweiten zugehérigen Volumens, kénnen Sie die Funktion
verlassen, indem Sie ‘ENDE JA" auswéhlen, und ‘GULTIG J' wéhlen, um die Messung zu
bestatigen oder ‘GULTIG N wahlen, um zu ignorieren, und zur nachsten Funktion weiter-
gehen. Sie kénnen jedoch die Eingabe zugehériger Volumen auch fortsetzen, indem Sie
"ENDE N wahlen. Dieser Vorgang kann fiir die Eingabe von bis zu 12 Messungen
wiederholt werden.

8175



BEDIENUNG

Wenn ein falscher Wert eingegeben wird, muss die gesamte Prozedur, beginnend beim
ersten Messpunkt, wiederholt werden. Da die zuvor eingegebenen Werte nicht abgerufen
werden konnen, ist es empfehlenswert, die Werte wahrend des Ablaufs aufzuschreiben.

<|p {@ogsa ¢ [C<|p |=oo000 |

____________
Geben Sie das 1. Volu-

Erste selbsttatige Abstands-
men ein.
® &)
ENTER,

| TEACH J

1=005.0
|

\—}_bi_sb'iv"" L] | 2=00000 |

Zweite selbsttétige Abs- Geben Sie das 2.

tandsmessung @ Volumen ein

[2=00352 | [P p——
o [OF] (o]
AR 2

| ENDE UA |

oeon | 4 (U] | sumsn | aNp=
___________ <

4 [A] | ENDE ¥ |

lazesn f C=)»
:::SiilgSﬁéﬂge Abstands- sszfnnefizi:las N.
| n=awor | L] p——
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4.4.7 Ausgangsstrom

In diesem Mentipunkt kann der Messbereich, der einem Stromausgang von 4-20 mA ents-
pricht, festgelegt werden.

Der Anfang des Messbereichs kann gréBer sein als das Ende, wodurch ein Umkehrsignal
erzeugt wird, z.B. 0,5 bis 6 m entspricht 20-4 mA.

Die ausgewdhlten physikalischen Einheiten und Dezimalstellen sind auch hier giiltig.

Die Grundeinstellung fiir Span und Offset kann im Testment tiberprift werden.

>
Geben Sie den Beginn des Messbereichs ein.
<
Geben Sie das Ende des Messbereichs ein.
REAS | 4

Im Falle eines elektronischen Signalausfalls gibt das Gerét ein Fehlersignal von 22 mA
aus.

Das Diagramm unten zeigt den Zusammenhang zwischen dem Ausgangssignal 4-20mA
und dem zugehorigen Messbereich.
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448 Re

lais (Option)

Die Parameterfestlegung der Grenzkontakte wird mit dieser Funktion vorgenommen, sofern
der Transmitter tiber Relais verfiigt. Fir jedes Relais werden zwei Grenzwerte eingege-
ben: 1 -1+ und 2 -, 2 +. Der Benutzer hat auch die Méglichkeit, die Relais umzukehren
(zu invertieren) und so eine Verzdgerungszeit zwischen 0 und 180 Sekunden einzustellen.
Diese Verzégerung soll verhindern, dass die Relais zu schnell aktiviert werden. Wenn der
gemessene Wert den Grenzwert Uberschreitet, wartet der Transmitter die festgelegte
Verzbgerungszeit ab, bevor er das Relais aktiviert. Wenn der Messwert den Grenzwert nicht

tiberschreitet, wird das Relais nicht aktiviert.

Die Einheit und die Dezimalstelle fur den Fillstand, die Entfernung oder die Temperatur
werden aktiviert, wie sie im Menii "EINHEIT" eingestellt wurden (siehe Abschnitt 4.4.2).

H Die folgenden Bedingungen miissen eingehalten werden: 1- < 1+, 2- <2+,

Beispie

@ Relais 1: ,,Nicht invertiert“ mit Schwellwerten von 2 und 4 m? und ohne
erzdégerung.

e Relais 2: ,Invertiert* mit Schwellwerten von 6 und 8 m®und einer

Verzégerung von 2 s.

1-und 2- = die niedrigen Einstellungen fir beide Relais
die hohen Einstellungen fir beide Relais

1+ und 2+ =

Kontakt

y A
(©)
— o— - - » M3
() (6)
m? 1- 2-
8 /\
6
. |
2
0 N\ Vs
Relais 1
ein
I aus
Relais 2 g, Verzégerung=2s
aus <> |
Verzégerung=2s
8175 burkert
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4.4.8.1 Relais 1

Relais 1 ist entsprechend den in Abschnitt 4.4.2 ausgewahlten Einheiten als Entfernung,
Fullstand oder Volumen konfiguriert.

eetais 1 | (K| B [F=0000
Geben Sie den Schwellwert ein
| S
Geben Sie den maximalen Schwellwert ein.

’I‘Il/ NEIN

ENTER } ‘)ER ;, - g
Geben Sie d.ie Verzogerung in
Sekunden ein.
e i< Mlramn

DEUTSCH

RELRIS 2 Weiter zur Konfiguration von Relais 2 (siehe néchste Seite)
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4.4.8.2 Relais 2

Relais 2 kann als Fullstand-, Abstand-, Volumen- oder Temperaturalarmsignalgeber oder
als Hauptalarm bei Eingangssignalausfall oder Unterbrechung der Spannungsversorgung
konfiguriert werden.

e Wenn Relais 2 als Signalverlustalarm (Voreinstellung) konfiguriert ist, miissen Sie
darauf achten, dass der Endzustand des Relais einer Sicherheitsstellung entspricht.
Zum Beispiel: Im Falle eines Stromausfallalarms invertieren Sie das Relais und setzen
eine Verzégerungszeit von mehr als 10 Sekunden, um Fehlalarme zu vermeiden.

e Die Verzogerung des Alarms wird in der ‘Voreinstellung' in der Filterfunktion festgelegt
- Abschnitt 4.4.3.

remse | [ p >
E °C ALARA [é] b —
M Tl
Geben Sie den Schwellwert ein
2+=0000 | 4[°5
ge:en”Sie den maximalen
chwellwert ein.
[2+=0044 | . }

m 4 ENTER II\H/IUI
Craas 0 4[] [vere=oov

Crans L AE| A ]

..............

-

i NEIN
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45 TESTMENU

In diesem Ment werden die folgenden Parameter ausgewahlt und eingestellt:

Ruckkehr zum Hauptment und Speicherung der
ENDE neuen Parameter. Wenn einer der beiden Werte
unzuldssig ist, kehrt das Gerat automatisch zum
Parameter "OFFSET” zurlick. Dann miissen neue
Werte eingegeben werden.

Funktion Abschnitt
OFFSET Nullpunkt-Kompensation (4 mA). 4.5.1
Span-Kompensation (20 mA). 4.5.2
SPAN
ToEINGTE Temperaturkorrektur + / - 15°C . 4.5.3
g Anzeige der Riickfuhrsignalstérke. 4.5.4
_SIG/‘/H/.
E Eingabe der zu simulierenden Grossen: Fll- 4.5.5
=771 | stand, Volumen oder Temperatur. Strom- und
5 Relaisausgange reagieren diesem Wert entspre-
wn chend.
|_
a Zuriicksetzen des Gerats auf die Werkseinstel- 4.5.6
2 RESET |:|195L)md Reset der Echo-Filterung-Tabelle (siehe

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die Parameterwerte im oben abgebil-
deten Testmenu gedndert und bewertet werden.
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451 Offset-Kompensation
In diesem Mentpunkt kann der Benutzer die Grundeinstellung von 4 mA, die vom Transmit-

ter erzeugt wird, korrigieren. Der Transmitter erzeugt einen Wert von 4mA, indem die
% -Taste gedriickt wird, wenn"OFFSET" im Haupttestmenl angezeigt wird.

Messen Sie den erzeugten Strom mit einem Amperemeter. Wenn der angezeigte Wert
falsch ist, kann er korrigiert werden, indem der gemessene Wert eingegeben wird.

<
@ Geben Sie den gemessenen

Wert ein.

4.5.2 Span-Kompensation

Durch die Span-Kompensation kann die Grundeinstellung von 20 mA geéndert werden. Die
Vorgehensweise ist identisch mit der oben beschriebenen Offset-Kompensation. Der Trans-

mitter erzeugt einen Wert von 20mA, indem die -Taste gedriickt wird, wenn
"SPAN " im Haupttestmenii angezeigt wird. =

Messen Sie den erzeugten Strom mit einem Amperemeter. Wenn der angezeigte Wert
falsch ist, kann er korrigiert werden, indem der gemessene Wert eingegeben wird.

2
eren Sie den gemessenen Wert
ein.
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4.5.3 Temperatureinstellung

Der Fiillstandtransmitter Typ 8175 verfligt tiber einen Temperaturfiihler im Sensor.
Temperaturianderungen fiihren zu Anderungen der Messwerte, die mit einem als Offset
berechneten Korrekturwert beeinflusst werden kénnen. Um einen gewtinschten Offset ein-
zugebendriicken Sie wenn "T ° EINSTE" im Testmenii angezeigt wird, und geben
den Wert ein. =

° Der Offset-Bereich betragt +/- 15 grd.
° Die Temperatureinstellung bleibt solange aktiv, bis ein anderer Temperaturwert
eingegeben wird.

ToEINSTE . (+00°C |
} Temperatur-Offset in (°C oder °F)
eingeben:
°C bei Einheit = cm oder m

°F bei Einheit = Fuss oder Zoll

4.5.4 Starke des Rickfiihrsignals

Diese Funktion erméglicht die Anzeige der Signalstirke des zum Sensor zurtickkehrenden
Ultraschall-Echos. Wenn die Signalstérke 90 dB betréagt (optiamle Signalstérke), hat der
Transmitter einen Messbereich von 10 m. Die Stérke dieses Signals hat ihr Maximum, wenn
die Temperatur des Gases und der Fliissigkeit gleich oder die Oberflache der Fliissigkeit
beruhigt ist.

DEUTSCH

Diese Messung kann zu einer besseren Ausrichtung des Transmitters bei der Installation
verwendet werden. Die beste Ausrichtung ist erreicht, wenn die Signalstérke ihren
Maximalwert erreicht hat.

i 4
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455 Simulation des Fiillstands oder der Temperatur
In dieser Funktion konnen ein Fiillstand oder eine Temperatur simuliert werden. Dadurch
kann die Anlage unabhangig vom Zustand des Tanks oder Behéilters getestet werden. Der

simulierte Wert wirkt sich auf alle Stromausgange einschlieBlich der Relais aus.

Die bei den physikalischen Einheiten ausgewéhlten Einheiten und Dezimalstellen gelten
auch hier.

] PZ)p ‘ (o] )b —

T° SIAUL

= Temperaturwert eingeben (°C oder F):
°C bei Einheit = cm oder m
°F bei Einheit = Fuss oder Zoll
o 4[5S 302
ao.oon <
Fllstand-, Entfernung- oder Volu-
menwert eingeben
------------ ' ENTER
o 4[] [ososa

..............

DEUTSCH

Driicken Sie die Taste . oder . , um das Simulations-Untermenti zu verlassen. Die
Ausgabe wird vom Transmitter je nach Anwendung automatisch bestimmt.
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4.5.6 Zuricksetzen des Transmitters

In dieser Funktion kann der Benutzer die bei der Echo-Filterung identifizierten Storsignale
I6schen oder zu den auf der néchsten Seite aufgefiihrten Werkseinstellungen zurtickkehren.

Wenn ein Filterwert von 0 bis 2 ausgewahlt wurde, wird ‘ECHE RES' nicht angezeigt.

Es ist zu beachten, dass das Zuriicksetzen des Transmitter auf die Werk-
seinstellungen nicht mehr riickgdangig gemacht werden kann.

[eeser | =)D

—>

Taoe i 4 [é] GULTIG J <

IR [

moe 4[] <
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4.6

EINSTELLUNGEN DES 8175

Der Ultraschall-Fiillstandtransmitter 8175 wird werkseitig vor der Auslieferung auf die in der

folgenden Tabelle aufgefiihrten Werte eingestellt.

4.6.1 Werkseinstellungen fiir den 8175 bei Auslieferung

Sprache: Englisch
MaB / Einheit Entfernung /m
Temperatur /°C
Dezimalstellen: 2
Strom: 4 mA: 00,00
20 mA: 00,00
Gas-Komp.: v =2331,4m/s
(Luft bei 0°C) T°=0,59 m/s/°C
Filter: 0
Verz: 10s

Relais: 1-: 00,00
1+: 00,00
Verz1: Os
Umgekehrt: NEIN
2-: 00,00
2+: 00,00
Verz2: Os

4.6.2 Benutzereinstellungen fir den 8175

BESTELL- NR.:

SERIEN-NR:

Sprache:

MaB / Einheit

Dezimalstellen:

Strom: 4 mA:
20 mA:
Gas-Komp.: v =

(Luft bei 0°C) T°=

Filter:

Verz:

Relais: 1-:

Es ist empfehlenswert, diese Tabelle auszufiillen und auf dem aktuellen Stand zu halten, um

die fur die Applikation notwendigen Einstellungen stets verfligbar zu haben.

8175
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WARTUNG
5.1 AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG DES SENSORS

Ultraschall-Fiillstandsensoren bediirfen zwar keiner besonderen Wartung, jedoch darf die
Grundflache des Sensors nicht mit Ablagerungen bedeckt sein. Wenn nétig, lasst sich der
Sensor einfach mit einer weichen Blirste und einem fiir PVDF geeigneten Losungsmittel rei-
nigen. Verwenden Sie keine harten Scheuerbiirsten oder Losungen, die das Sensorgehéuse

aus PVDF beschédigen kénnten.

Vor der Demontage muss sichergestellt werden, dass keine Fliissigkeit
bzw. kein Druck mehr in der Rohrleitung oder im Tank vorhanden sind.

5.2 FEHLERSUCHE

Dieser Abschnitt soll lhnen bei der L6sung von denkbaren Problemen behilflich sein, die bei
der Installation oder beim Betrieb des Gerits auftreten kénnten. Sollten Sie Fragen haben,
konnen Sie sich gerne an lhre ¢rtliche Biirkert-Niederlassung wenden.

Fehler Status | MaBnahmen siehe
Der Transmitter funktioniert nicht
- Transmitter angeschlossen? Nein Gerat anschlieBen 3.3
- Sicherungen intakt? Nein Sicherungen auswechseln --
- Schalter eingeschaltet? Nein Schalter auf ON schalten -
- Stromversorgung am Anschluss IN+ und IN- intakt? Nein Anschluss tberprifen 3.3
Transmitter nicht programmierbar
Schalter SW1 links (ENTER-Taste gesperrt)? Ja Schalter SW1 nach rechts driicken | 3.3
Anzeige «FEHLER»
- Anzeige beim Einschalten (EEPROM-Fehler)? Ja Gerit neu starten -
- Sténdiger Fehler beim Einschalten? Ja Gerét zurickschicken -
- Anzeige nach Bestitigung des Meniis (EEPROM -
Fehler)? Ja Gerat neu konfigurieren 4.4
- Fehler bei jeder Bestatigung des Mentis? Ja Gerét zurtickschicken -
- Anzeige im Teach-In-Modus? Ja Teach-In neu ausfiihren 4.4.6

Anzeige «--- °C» oder «--- °F»
- Temperatur der Fliissigkeit zwischen -40 und +80 °C? | Nein Gerét auBerhalb des Wertebereichs | --
- Schwarzes Verbindungskabel fiir Pt1000 ange- Nein Pt1000 anschlieBen --

schlossen? (Transmitter 6ffnen)

Anzeige des Transmitters blinkt

- Blinkende Einheit? (m, cm, Zoll, Fuss, m?, I, US Gal, Ja Echo-Reset ausfiihren 4.5.6
IMP Gal)
- Gesamte Anzeige blinkt? Ja Anschluss der Verbindungskabel 3.3
Uberpriifen

Stromausgabe von 22 mA
- Temperatur der Flussigkeit zwischen -40 und +80 °C? | Nein Gerét auBerhalb des Wertebereichs | --
- Anzeige blinkt? Ja Siehe oben 4.5.6
- Anzeige «<FEHLER»? Ja Gerét neu kalibrieren 4.4

Aktueller Ausgangsstrom gleich null oder abweichend
von der Anzeige

- SW2 richtig eingestellt (Senke oder Quelle)? Nein SW2 indern 3.3
- Anschluss des Ausgangsstroms korrekt? Nein Ausgangsstrom anschlieBen 3.3
- Fehler < 1 mA? Ja Offset und Span einstellen 4.5

burkert % 8175
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Fehler Status | MaBnahmen siehe
Fester Ausgangsstrom (4 oder 20 mA)
Parameter fiir Ausgangsstrom korrekt? Nein Ausgangsstrom neu programmieren | 4.4.7
Das an das Relais angeschlossene Gerat funktioniert
nicht
- Parameterrelais in Ordnung? (Schwellenwert, Umkehr,

Verzégerung) Nein Relaisausgang neu programmieren | 4.4.8
- Relais korrekt angeschlossen? Nein Relais anschlieBen 4.4.8
- Anschluss der Relais 1 und 2 vertauscht? Ja Relais richtig anschlieBen 4.4.8
- Schutzsicherungen fiir die Relais in Ordnung? Nein Sicherungen auswechseln -

Wenn weiterhin Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an lhre
ortliche Biirkert-Niederlassung, oder senden Sie das Gerat mit einer ge-
nauen Problembeschreibung zuriick.

8175
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6.1 TECHNISCHE DATEN

ProzesskenngréBen

Messung
Messverfahren
Messbereich

Messbereich unter den

folgenden Bedingungen:

Genauigkeit

Auflésung
Strahlkegelwinkel
Pulsrate
Blockdistanz

Installation
Druckklasse
Montagegewinde
Mediumstemperatur
Dichtungsmaterial

Ausgangskenndaten
2—_) Elektrischer Anschluss
%) Betriebsspannung
|_
B Stromverbrauch
(@]

Proportionalausgang
Ausgangssignal
Genauigkeit
Verkabelung
Maximale Biirde

Ausgangsabgleich

Relaisausgang
Ausgangssignal
Schaltung
Biirde

Lebensdauer

burkert

Fillstand-, Entfernungs- oder Volumenmessung
0,30 bis 10 Meter (kompakte Ausfiihrung)

0,30 bis 7 Meter (Wandmontage- und
Schaltschrank-Ausfiihrungen)

Messung der Flussigkeit ohne Schaum,
TUmgeb =20°C; TF\Uss =20°C
Umgebungsdruck: Luftdruck

+/- 0,25% des Endwertes

+/- 0,15% nach Teach-In-Verfahren
+/- 3mm

8 Grad, konisch

8 Impulse pro Sekunde

30 cm von der Sensorbasis

< 2 bar bei max. 25°C

G2 oder NPT2"

- 40 bis +80°C / -40 bis +176°F
FPM oder EPDM (Option)

18..32 VDC, gefiltert und geregelt
115/230 VAC (+/- 10% VAC) 50-60 Hz
< 200 mA

Ausgangsstrom 4-20 mA (22 mA Fehlersignal)
+/-2 %

Senke oder Quelle

1300 Ohm max. bei 32 V

1000 Ohm max. bei 24 V

550 Ohm max. bei 18 V

4-20 mA oder umgekehrt bis 20-4 mA einstellbar

2 Relais (3A), normal offen

Schwellen, Hysterese und Verzégerung
DC:250V,3A

AC:250V,3A

100 000 Zyklen (Minimum)

%8 8175
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KenngréBen der Benutzeroberfliche

Benutzeroberflache
Anzeige LCD mit 8 alphanumerischen Karakt.; Hohe: 9mm
Anzeige :
Ausgangsstrom Erzeugter Strom: xx.xx mA
Relaisstatus Rote LEDs leuchten, wenn Kontakt geschlossen
Programmierung Mentifiihrung tiber 3 Tasten
Sicherheit Schalter zum Sperren der ‘Enter'-Taste

KenngréBen der Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -20..+60°C / -4..+140°F
-40...480°C / -40 ...+176°F (getrennte Ausfiihrung)

Betriebstemperatur -20..+60°C / -4..+140°F
-40...4+80°C / -40...4+176°F (getrennte Ausfiihrung)
Luftfeuchtigkeit < 80%, nicht kondensierend
Schutzart - Gehduse IP65 (kompakt, Wandmontage- und Schaltschrank-
Ausfiihrungen)
IP20 (Inneres der Schaltschrank-Ausfiihrung)
Schutzart - Sensor 8170 P67
Konstruktion
Abmessungen Siehe Abschnitt 6.3
Masse < 1kg
Werkstoffe
Elektronikgehduse PC (Glasfaserverstarkung) (Kompakt- und

Schaltschrank-Ausfiihrungen)
ABS (Wandmontage-Ausfiihrung)

Frontfolie Polyester
Material des Sensors 8170 PVDF/POM
Konformitét zu Standards
Strahlung Lt. Norm EN 50081.1
Immunit&t Lt. Norm EN 50082.2
Sicherheit Lt. Sicherheitsregelungen fiir

Messinstrumente fur die Regel- und Labortechnik
NF EN 61010-1
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6.2 UMRECHNUNG VON WERTEN FUR HORIZONTALE, ZYLINDRISCHE
TANKS

Fir das Volumen-Teach-In gemaB Abschnitt 4.4.6.2 sind bei horizontalen zylindrischen
Tanks einige Vorausberechnungen fir Fullstand- und Volumenanteile, die auf ihre in der
jeweiligen Applikation auftretenden Maximalwerte bezogen sind, vorzunehmen. Die berech-
neten Werte sind dann beim Volumen-Teach-In einzugeben.

Die folgende Tabelle unterstiitzt Sie bei der Berechnung der Werte.

Fiillstandanteil in % Fiillstandwerte Volumenanteil in % Volumenwerte
(gewiahlte Einheit) (gewihlte Einheit)

0 0,00

10 5,20

20 14,24

30 25,23

40 37,35

50 50,00

60 61,64

70 74,77

80 85,76

90 94,79

100 100,00

Schritte fur die Berechnung der Werte

e Bestimmen Sie die maximalen und minimalen Fiillstande und die maximalen und
minimalen Volumina fur die Anwendung.

e Tragen Sie die maximalen (100%) und minimalen (0%) Volumina und die maximalen
(100%) und minimalen (0%) Fiillstande in die Tabelle ein.

e Berechnen Sie die Fillstandwerte bei den jeweiligen Fullstandanteilen fiir die
Anwendung (90% bis 109%).

e Berechnen Sie die Volumenwerte fur die entsprechenden Volumenanteile, indem Sie
das maximale Volumen der Anwendung mit dem Volumenanteil aus der Tabelle
multiplizieren und durch 100 dividieren.

Fiihren Sie nach Berechnung der Werte ein Volumen-Teach-In - D durch (Punkt 4.4.6.2).

— — 60
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6.3 ABMESSUNGEN

Version mit Geritesteckdose (in mm):

88 29

137,5

| ﬁ EN 175301-803 mit
Kabelverschraubung

70
31

77

249
G2"
80

Versionen mit Kabeldurchfiihrung oder NPT 1/2* (in mm):

88 A (ZS
wn
——) E
o)
LLl
)
Se——— o
2
N e
5 —
o
o~
049
G2
80

Das MaB ,A' betragt beim Anschluss Kabeldurchfiihrung 28 mm und beim Anschluss
NPT1/2“ 156 mm.
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Schaltschrank-Ausfiihrung (in mm)
O
{ 1 j w
E ) ‘l ]
72> Q)
J Y
S
ENTER
o | A [ S
A 2\
NP N2
88
Wandmontage-Ausfiihrung (in mm)
126
23,23
|
OLE) 4 |
F ) - 0
NN 0 A o
NN =% == 2
3
25’5 I I T LI I
LTI
UTU

burkert 62 8175



TECHNISCHE DATEN

74

Sensor 8170 (in mm)

26+/-3

SW50

108

81

' 80
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64 MESSVERFAHREN

6.4.1 Aufbau
Der Ultraschall-Fillstandtransmitter 8175, kompakt, besteht aus einem Sensor und einem
Messwertwandler mit Display.
Die Wandmontage- und Schaltschrank-Ausfiihrungen kénnen mit dem Ultraschallsensor
8170 kombiniert werden, um getrennte Ausfiihrungen zu bilden.
Die Ausgangssignale werden uber eine Geratesteckdose oder liber zwei Kabeldurchfiihrun-
gen herausgefiihrt.
Option: 2 zusétzliche Relais, deren Grenzwerte frei einstellbar sind.

Das Relais 2 kann fiir die Signalverlustkontrolle verwendet werden.

6.4.2 Ultraschall-Technologie

Vom Sensor werden 8 Ultraschallwellen (Bursts) pro Sekunde erzeugt und abgestrahlt. Bei
ihrer Ausbreitung in Luft werden sie nur gering geschwacht. Treffen sie auf eine Flissig-
keits- oder Feststoffoberflache, werden sie reflektiert und vom Sensor wieder empfangen.
Aus der Laufzeit der Schallwellen berechnet die Transmitterelektronik den Abstand zwi-
schen Sensorbodenflache und Medium, wobei fortschrittliche Signalverarbeitungsmetho-
den einschlieBlich Temperatureinflusskompensation und Stérechounterdriickung korrekte
und genaue Messungen gewahrleisten. Der Abstand kann intern in den Fillstand oder das
Volumen gewandelt werden. Darliber hinaus gestattet ein eingebautes PT1000 die aktuelle
Temperaturanzeige.

Der Fiillstandtransmitter/-sensor 8175/8170 wurde fiir die Fiillstand-
messung von Fliissigkeiten entwickelt. Feststoffe, z.B. Puder,

Granulate, haben andere Eigenschaften als Fliissigkeiten. Die Moglichkeit
der Anwendung des 8175 auf solche Materialien sollte vom Nutzer in Vor-
versuchen getestet werden.

6.4.3 Signalausgang

Der Ultraschall-Transmitter 8175 wird mit 18-32 VDC oder 115/230 VAC betrieben. Es
handelt sich um ein 3-Leiter-Gerét mit 4-20 mA-Ausgang. Zusétzlich kann es tiber 3A-
Relais-Ausgéange als Alarmsignalgeber bzw. fiir automatische Befiillung oder Entleerung
verfligen.

6.5 STANDARDLIEFERUNG

Im Standardlieferumfang sind enthalten:
Kompakte Ausfiihrung:
e 1 Flllstandtransmitter 8175
e 1 Bedienungsanleitung (in 3 Sprachen)
Getrennte Ausfiihrung:
e 1 Fiillstandtransmitter 8175 (Wandmontage- o. Schaltschrank-Ausf.)
e 1 Sensor8170
e 1 Bedienungsanleitung (in 3 Sprachen)
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6.6 TYPENANGABE

Transmitter 8175, kompakte Ausfiihrung, 4-20 mA-Ausgang, Weltweite-Versionen

Betriebsspannung Relais Montagegewinde Elektrischer Anschluss Bestell-Nr
18-32 VDC Nein G2 EN 175301-803 430822
18-32 VDC Nein G2 2 x M20x1,5 430823
18-32 VDC 2 G2 2 x M20x1,5 430824
115/230 VAC Nein G2 2 x M20x1,5 430825
1156/230 VAC 2 G 2" 2 x M20x1,5 " 430826

' M20x1,5 = Durchfuhrung fir Kabel mit o 6-12 mm

Transmitter 8175, kompakte Ausfiihrung, 4-20 mA-Ausgang,
Nordamerika-Versionen

Betriebsspannung Relais Montagegewinde Elektrischer Anschluss Bestell-Nr
18-32 VDC Nein NPT 2" EN 175301-803 430827
18-32 VDC Nein NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430828
18-32 VDC 2 NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430829
115/230 VAC Nein NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430830
115/230 VAC 2 NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430831

Transmitter 8175, Schaltschrank-Ausfiihrung, 4-20 mA-Ausgang, Weltweite- und
Nordamerika-Versionen

Betriebsspannung Relais Elektrischer Anschluss Bestell-Nr
18-32 VDC Nein Klemmen 436567
18-32 VDC 2 Klemmen 436568

Transmitter 8175, Wandmontage-Ausfiihrung, 4-20 mA-Ausgang, Weltweite- und
Nordamerika-Versionen

Betriebsspannung Relais Elektrischer Anschluss Bestell-Nr
18-32 VDC Nein 5x M16x1,5 2 436569
18-32 VDC 2 5x M16x1,5 2 436570
115/230 VAC Nein 5x M16x1,5 2 437339
115/230 VAC 2 5x M16x1,5 2 437340

2 M16x1,6 = Durchfiihrung fur Kabel mit @ 4-8 mm

Sensor 8170, Weltweite- und Nordamerika-Versionen

Montagegewinde | Kabellange | Elektrischer Anschluss Bestell-Nr
G2" 10m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 ¥ 436563
G2 20 m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 ¥ 436564
NPT 2" 10m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 ¥ 436565
NPT 2" 20 m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 ¥ 436566

¥ M16x1,5 = Durchfiihrung fur Kabel mit @ 4-8 mm
M20x1,6 = Durchfiihrung fir Kabel mit @ 6-12 mm

8175 e burkert
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6.7 TYPENSCHILD 8175

Fillstand

Typ

Anschluss
Typenangabe
Seriennummer
Relaiskenndaten
(Werkinterne Nr.)

430|823N c |€ W4YUP CE-Zeichen
| |

1 2 3 4

Level:8175 G2” 3 WIRES COVER N=0047
18-32V 5W 4-20mA REL:230V 3A COMP

burkert

Made in France

O© OO0 h~WN—=

| Ausgangsstrom

6 5 10 Bestell- Nr.

11 Elektrische Leistung
12 Betriebsspannung

I
11 10 9 8

6.8 ERSATZTEILLISTE

Fiillstandtransmitter 8175

{ll

]

NPT 1/2

@ @

Abb. 6.1 Ersatzteile fiir den Ultraschall-Fillstandtransmitter 8175
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Position

Beschreibung

1

Deckel aus PC mit Schrauben und Fenster

Deckel mit Schrauben, Folien und Leiterplatte fiir Schaltschrank-Ausfiihrung

ohne Relais

Deckel mit Schrauben, Folien und Leiterplatte fiir Schaltschrank-Ausfiihrung

mit Relais

Transmittergehaduse fiir Gerdtesteckdose nach EN 175301-803

Transmittergehduse fur zwei Kabelverschraubungen M20x1,5

Transmittergehduse fir Wandmontage-Ausfiihrung ohne Relais,
ohne Leiterplatte

Transmittergehduse fiir Wandmontage-Ausfiihrung mit Relais, ohne Leiterplatte

FPM-Dichtung

EPDM-Dichtung

Transmittersensor fiir Fitting G2"

Transmittersensor fiir Fitting NPT 2"

5

Geratesteckdose nach EN 175301-803, mit Kabelverschraubung (Typ 2508)

6

Geritesteckdose nach EN 175301-803 mit NPT 1/2“-Reduktion (Typ 2509)

7+9+10+12

Satz mit 2 Kabelverschraubungen M20x1,5

+ 2 Flachdichtungen aus Neopren fuir Kabelverschraubung oder Verstopfung

+ 2 Schraubverstopfungen M20x1,5
+ 2 Mehrwegdichtungen 2x6 mm

8+9+10

Satz mit 2 Reduktionen M20x1,5 / NPT1/2” (Dichtung montiert)
+ 2 Flachdichtungen aus Neopren fiir Verstopfung
+ 2 Schraubverstopfungen M20x1,5

10+11+12

Satz mit 1 Verschluss fiir Kabelverschraubung M20x1,5
+ 1 Mehrwegdichtung 2x6 mm fiir Kabelschraubung

+ 1 scharzen EPDM-Dichtung (nicht verwendet)

+ 1 Montageblatt

Stromversorgungsplatine 115/230 VAC fiir kompakte Ausfiihrung

Stromversorgungsplatine 115/230 VAC fiir Wandmontage-Ausfiihrung

Elektronikplatine fir Kompakt-Transmitter ohne Relais

Elektronikplatine fur Kompakt-Transmitter mit Relais

Elektronikplatine ohne Relais fiir Wandmontage-Ausfiihrung

Elektronikplatine mit Relais fiir Wandmontage-Ausfiihrung

Uberwurfmutter aus PC

Montagesatz fiir Schaltschrank-Ausfiihrung

8175
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Australia

Burkert Contromatic Australia Pty. Ltd.
Norwest Business Park

15 Columbia Way

Baulham Hills, NSW 2153
AUSTRALIA

Tel +61 28853 6353

Fax +61 2 8853 6363

E-mail: sales.au@burkert.com

Austria

Brkert Contromatic GmbH
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien

Tel +43(0)1-894 13 33
Fax +43 (0)1-894 13 00
E-mail: info@buerkert.at

Belgium

Burkert Contromatic nv/sa
Bijkhoevelaan 3

BE-2110 Wijnegem

Tel +32 (0)3-325 89 00

Fax +32 (0)3-325 61 61
E-mail: sales.be@burkert.com

Brazil

Biirkert Contromatic Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense 2171, cj. 306
04715-005 Sao Paulo - SP

BRAZIL

Tel +55(0)11-5182 0011,

Fax +55 (0)11-5182 8899

E-mail: burkert@burkert.com.br

Canada

Biirkert Contromatic Inc.

760 Pacific Road, Unit 3
Oakville, Ontario, L6L 6M5
CANADA

Tel +1905-847 55 66,

Fax +1 905-847 90 06
E-mail: sales.ca@burkert.com

China

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.

Room J1, 3rd floor

207 Tai Gu Road

Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai 200131

PR. CHINA

Tel +86 21-5868 21 19

Fax +86 21-5868 21 20
E-mail: info.chn@burkert.com

Czech Rep.
Birkert Contromatic GmbH organizacni
zlozka

Krenova 35

CZ - 602 00 Brno

Tel +420 543-25 25 05

Fax +420 543-25 25 06

E-mail: obchod@burkert.cz

Denmark
Burkert-Contromatic A/S
Herkaer 24

DK-2730 Herlev

Tel +45 44-50 75 00

Fax +45 44-50 75 75
E-mail: info.dk@burkert.com

Estonia

Burkert Oy Eesti

Laki 11E

EE-12915 Tallinn

Tel +372 6440 698
Fax +372 6313 759
E-mail: info@burkert.ee

Finland

Brkert Oy

Atomitie 5

FI-00370 Helsinki

Tel +358 (0) 207 412 550
Fax +358 (0) 207 412 555
E-mail: sales.fi@burkert.com

France

Burkert Contromatic

Rue du Giessen

F-67220 Triembach au Val

Tel +33(0) 3885891 11

Fax +33 (0) 388 57 20 08

E-mail: burkert.france@buerkert.com

burkert

Germany / Deutschland
(Headquarter)

Biirkert GmbH & Co. KG
Christian-Birkert-StraBe 13-17
DE-74653 Ingelfingen

Tel +49 (0)7940 10-111

Fax +49 (0)7940 10 448
E-mail: info@de.buerkert.com

Niederlassung Dortmund
Biirkert GmbH & Co. KG
Holzener StraBe 70
DE-58708 Menden

Tel +49 (0)2373-96810
Fax +49 (0)2373-968150

Niederlassung Frankfurt
Birkert GmbH & Co. KG
Am Flugplatz 27
DE-63329 Egelsbach

Tel +49 (0)6103-94140
Fax +49 (0)6103-941466

Niederlassung Miinchen
Biirkert GmbH & Co. KG
ElsenheimerstraBe 47
DE-80687 Miinchen

Tel +49 (0)89-8292280
Fax +49 (0)89-82922850

Niederlassung Berlin
Birkert GmbH & Co. KG
ParadiesstraBe 206b
DE-12526 Berlin

Tel +49 (0)30-6797170
Fax +49 (0)30-67971766

Niederlassung Dresden
Biirkert GmbH & Co. KG
Christian Biirkert StraBe 2
DE-01900 GroBréhrsdorf
Tel +49 (0)35952-36-300
Fax +49 (0)35952-36-551

Niederlassung Hannover
Birkert GmbH & Co. KG
Rendsburger StraBe 12
DE-30659 Hannover

Tel +49 (0)511-902760
Fax +49 (0)511-9027666

Niederlassung Stuttgart

Biirkert GmbH & Co. KG
Vertriebscenter Stuttgart

Ulmer StraBe 2

DE-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel +49 (0)711-451100

Fax +49 (0)711-4511066

Hong Kong

Burkert Contromatic
(China/HK) Ltd.

Unit 708, Prosperity Centre
77-81 Container Port Road
Kwai Chung N.T.

Hong Kong

Tel +852 248 012 02

Fax +852 241 819 45
E-mail: info.hkg@burkert.com

India

Burket Contromatic PVT Ltd
Apex Towers

1st Floor, No. 54 Il Main Rd
RA PURAM

Chennai 600 028

INDIA

Tel +91 (0) 44-4230 3456
Fax +91 (0) 44-4230 3232
E-mail: sales.in@burkert.com

Italy
Burkert Contromatic ltaliana S.p.A.
Centro Direzionale ‘Colombirolo’
Via Roma 74

IT-20060 Cassina De’ Pecchi (Mi)
Tel +39 02-959 071

Fax +39 02-959 07 251

E-mail: info@buerkert.it

Japan
Burkert Ltd.

Imasu moto asakusa-building
4-9-14 Moto Asakusa, Taito-ku
Tokyo 111-0041

JAPAN

Tel +81 (0) 5827-0066

Fax +81 (0) 5827-0067
E-mail: info,jpn@burkert.com

Korea

Birkert Contromatic Korea Co. Ltd.
C-401, Micro Office Bldg. 554-2
Gasan-Dong, Keumcheon-Gu
Seoul 153-803

KOREA

Tel. +82 (0) 2-3462 5592

Fax +82 (0) 2-3462 5594

E-mail: info.kor@burkert.com

Malaysia

Burkert Contromatic Singapore Pte. Ltd.

2F-1, Tingkat Kenari 6
Sungai Ara

11960 Penang

MALAYSIA

Tel. +60 (0) 4-643 5008
Fax +60 (0) 4-643 7010
E-mail: info.sin@burkert.com

Netherlands

Biirkert Contromatic BV
Computerweg 9

NL-3542 DP Utrecht

Tel. +31 (0) 346-58 10 10
Fax +31 (0) 346-56 37 17
E-mail: info@burkert.nl

New Zealand

Burkert Contromatic New Zealand Ltd.
44 Rennie Drive

Airport Oaks

Auckland 2022

NEW ZEALAND

Tel +64 (0) 9-622 28 40

Fax +64 (0) 9-622 28 47

E-mail: sales.nz@burkert.com

Norway
Biirkert Contromatic A/S
Hvamstubben 17
NO-2013 Skjetten

Tel +47 63-84 44 10

Fax +47 63-84 44 55
E-mail: buerkert@online.no

Philppines
Burkert Contromatic Philippines, Inc.
8467, West Service Road Km 14
South Superhighway, Sunvalley
Paranaque City, Metro Manila
PHILIPPINES

Tel +63 (0) 2-776 43 84

Fax +63 (0) 2-776 43 82

E-mail: info.rp@burkert.com

Poland

Birkert Contromatic GmbH Oddzial w
Polsce

Bernardynska street 14 a

PL-02-904 Warszawa

Tel +48 (0) 22-840 60 10

Fax +48 (0) 22-840 60 11

E-mail: buerkert@buerkert.pl

Portugal

Tel +35121-212 898 275
Fax +351 21-212 898 276
E-mail: portugal@burkert.com

Singapore

Burkert Contromatic Singapore Pte Ltd
51 Ubi Avenue 1, #03-14

Paya Ubi Industrial Park

Singapore 408933

SINGAPORE

Tel +65 6844 2233

Fax +65 6844 3532

E-mail: info.sin@burkert.com

Spain

Birkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40
E-08970 Sant Joan Despi,
Barcelona

Tel +34 93-477 79 80
Fax +34 93-477 79 81
E-mail: spain@burkert.com

South Africa

Biirkert Contromatic (Proprietary)
Ltd

233 Albert Amon Road
Millenium Business Park
Meadowdale,

Germiston

SOUTH AFRICA

Tel +27 (0) 11-574 60 00
Fax +27 (0) 11-454 14 77
E-mail: sales.za@burkert.com
Sweden

Biirkert Contromatic AB
Skeppsbron 13 B

S-211 20 Malmé

Tel +46 (0) 40-664 51 00
Fax +46 (0) 40-664 51 01
E-mail: info.se@burkert.com

Switzerland

Biirkert-Contromatic AG Schweiz
Bosch 71

CH-6331 Hiinenberg ZG

Tel +41(0) 41-785 66 66

Fax +41 (0) 41-785 66 33
E-mail: info.ch@buerkert.com

Taiwan

Biirkert Contromatic Taiwan Ltd
9F No. 32 Chenggong Road
Sec. 1, Nangang District

Taipei

TAIWAN 115, R.O0.C

Tel +886 (0) 2-2653 7868
Fax +886 (0) 2-2653 7968
E-mail: info.rc@burkert.com

Turkey

Burkert Contromatic Akiskan
Kontrol Sistemleri Ticaret A.S.
1203/8 Sok. No.2-E
TR-Yenisehir, lzmir

Tel +90 (0) 232-459 53 95

Fax +90 (0) 232-459 76 94
E-mail: burkert@superonline.com

United Kingdom

Burkert Contromatic Ltd.
Brimscombe Port Business Park
Brimscombe, Stroud,

Glos. GL5 2QQ / UNITED
KINGDOM

Tel. +44 (0) 1453-73 13 53
Fax +44 (0) 1453-73 13 43
E-mail: sales.uk@burkert.com

USA

Burkert Contromatic Corp.
2602 McGaw Avenue
Irvine, CA 92614

USA

Tel. +1 949-223 31 00
Fax +1 949-223 31 98

E-mail: marketing-usa@burkert.com
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